
韶关粉末涂料总铅检测 可溶性重金属检测

产品名称 韶关粉末涂料总铅检测 可溶性重金属检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

韶关粉末涂料总铅检测 可溶性重金属检测 

粉末涂料是与一般涂料完全不同的形态，它以微细粉末的状态存在的。由于不使用溶剂，所以我们称为
粉末涂料。粉末涂料的主要特点是：无害、100成膜，能耗低和环保的特点。粉末涂料有热塑性和热固性
两大类。热塑性粉末涂料的涂膜外观较差，与金属之间的附着力也差，热固性粉末涂料是以热固性合成
树脂为成膜物质，在烘干过程中树脂先熔融，再经化学交联后固化成平整坚硬的涂膜。

粉末涂料检测标准：

GB/T 21782.1-2008粉末涂料第l部分：筛分法测定粒度分布

GB/T 21782.2-2008粉末涂料第2部分：气体比较比重仪法测定密度(仲裁法)

GB/T 21774-2008粉末涂料烘烤条件的测定

GB/T 21776-2008粉末涂料及其涂层的检测标准指南

GB/T 16995-1997热固性粉末涂料在给定温度下胶化时间的测定

GB/T 18593-2010熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装
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