
高性能激光条码扫描枪

产品名称 高性能激光条码扫描枪

公司名称 惠州市鑫隆盛条码标识技术有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 惠州市惠城区新联路金榜花园

联系电话 0752-8487875 2586391 13725026796

产品详情

  

参数
  

光源

  

可视激光650nm
  

误码率

  

1/500万
  

安全性能

  

符合国家2级激光安全标准
  

条码类型

  

UPC-A，UPC-E，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，三九码，库德巴码，交叉二五码，工业二五码，
矩阵二五码，128码，九三码，11码，MSI/PIESSEY，UK/PLESSEY，UCC/EAN128码等通用一维条

码。
  

支持接口

  

PS/2键盘，RS-232串口；标准2.0USB接口
  

触发方式

  

按键触发;自动连续扫描;自动闪烁扫描
  

传输速率

  

RS232baudrate: 2400-38400
  

可读条宽

  

最小0.1mm（4mils）



  

景深

  

2—9cm（0.1mm条宽）；3—40cm（0.3mm条宽）
  

读码速度

  

100次/秒
  

读码距离

  

10-600mm? 读取仰角60o 读取倾角45o
  

操作温度

  

-20oC―50oC
  

储存温度

  

-20℃―60℃
  

操作湿度

  

0―95%
  

储存湿度

  

5%―95%
  

输入电压

  

DC 5V±5%
  

工作电流

  

50ma（工作）；30ma（待机）；100ma（最大峰值）
  

静态电流

  

-20mA
  

抗震能力

  

通过1．5米自由落地测试
  

电磁干扰

  

符合en8001,par1规格
  

防尘和防水

  

符合iec529,ip42规格
  

外型尺寸

  

长x宽x高：20cm x 6.5cm x 5.8cm
  

外壳材质

  

ABS+PVC+PC
  

语言

  

支持多国语言



XS350是一款高性能激光条码扫描器，扫描速度快，使用方便，内置多个接口，只需换线设置即可使用，
高亮的双色LED和85DB蜂鸣提示音满足您嘈杂使用环境下的需求。适用于码头，机场，商业，物流，医
疗等多个行业。是您提高工作效率的首选设备！
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