
保税维修ERP管理系统保税维修企业ERP H帐册

产品名称 保税维修ERP管理系统保税维修企业ERP H帐册

公司名称 华祥(深圳)信息技术有限公司

价格 600.00/月

规格参数

公司地址 深圳市坪山区龙田街道南布社区金牛西路8-2号
深圳市德函投资发展有限公司207

联系电话  15889786962

产品详情

一、分库位

1. 待维修-维修品（未检测，已检测）

2. 已维修-成品

3. 配件

4. 坏件

二、（待维修）维修品进仓（国外、装箱明细）

 1. 安排客户将维修品送到国外、香港仓库或者客户自己提供仓库。

2. 自理或者派人到国外、香港仓库理出装箱明细，

3. 申报进口核注清单与进境备案清单。（项数不多，少项）

4. 有了车牌申报核放单。

三、（待维修-未检测）库内维修品收货

 1. 根据装箱明细制作收货单（安排预定仓位）

2. 根据收货单安排卸货（卸到待维修品仓库）

3. 仓管根据收货单安排上架---完成后确认收货单。



四、（待维修-未检测、待维修已检测）领料出仓区（领料单）

 1. 工厂客户在移动端填好领料单凭着领料单号到仓管员处领料。

2. 仓管员接收到信息之后打印领料单（有仓位）。

3. 仓管员根据领料单把相关货物交接给工厂客户车间（作好签名）。

4. 仓管员核实后确认领料单。

五、（待维修-已检测）维修品已完成检测入库（入库单）

 1. 工厂客户在移动端凭着领料单号填好入库单，申请维修品入库。

2. 仓管员收到信息后打印入库单（生成检测报告）。

3. 仓管员根据入库单把相关货物上架到待维修已检测区（完成后确认入库）。

六、（已检测已维修）成品已完成检测维修入库

1. 工厂客户在移动端凭领料单号填好入库单申请成品入库。

2. 仓管收到信息后打印入库单、生成维修报告（体现使用配件哪些项号多少数量）

3. 仓管员把相关货物上架到【已维修成品区】完成后确认入库。

4. 将（已检测、已维修）成品入库单交接给关务。

5. 关务通过入库单号在系统进行批量生成单损耗进行单损耗备案。

七、（配件）配件物料（手册料件加签）入库需求计划

 1. 工厂客户在移动端做好物料需求表（提供成品相关数量对应的配件海关编码、物料品名、型号品牌
、数量、邮箱等）。

2. 关务收到信息后打印物料需求单，做好手册料件加签。

3. 完成加签后在系统确认物料需求表（通过邮件通知工厂客户进货）。

八、（配件）完成加签后安排国内、国外配件进货报关入库

1. 工厂邮件提供入库清关资料（国外入库、国内入库）。

2. 关务收到邮件后安排进口核注单和进境备案清单或者出口报关单（少项）。

3. 有了车牌申报核放单。

九、（配件）库内配件收货

1. 根据入库清关资料制作收货单安排预定仓位。



2. 根据收货单安排收货---卸到库内配件区。

3. 仓管根据收货单安排上架，完成后确认收货。

十、（坏件）库内坏件入库

1. 工厂在移动端凭领料单号填好【坏件入库单】，申请坏件入库。

2. 仓管员收到入库信息后打印入库单。

3. 仓库根据入库单把相关货物上架到坏件区，完成后确认入库。

十一、（成品）成品出库

1. 工厂在移动端做好出库计划，勾选已做好单损耗备案的成品和选好数量。

2. 仓管员收到信息后打印出库单（体现项号、品名、规格、数量）。

3. 仓管员根据出库单备好相关货物，在系统确认完成备货后将出库单交给关务。

4. 关务收到出库单后，根据系统出货计划生成核注单（完成核注单申报）。

5. 获得车牌信息后申报核放单。

6. 获得舱单信息后申报出口备案清单。

十二、料件核销报核

1. 关务在系统新增核销报核单

2. 根据报核日期生成入库单证，出库单证，料件库存。

3. 提交、完成报核。
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