
盘锦医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁
净净化车间

产品名称 盘锦医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有
无隔板高效过滤器,洁净净化车间

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:灵洁牌
滤芯材质:玻璃纤维滤纸
外框材质:铝合金

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

盘锦医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

6.1.2检查项目：

l  外观要求：检查过滤器框架表面、滤料、分隔板、密封胶，应符合要求；

l  外形尺寸：检查过滤器边长、对角线、厚度尺寸、深度、垂直度、平面度、分隔板的偏斜度，应符合
要求；

l  材料要求：检查过滤器滤料、分隔板、密封胶和粘接剂，应符合要求；

l  结构要求：检查过滤器滤芯、框架、密封垫，应符合要求；

l  性能要求：检查过滤器的实物上应有额定风量、阻力、过滤效率，应与设计要求一致；

l  标志要求：检查过滤器产品标志、气流流向标志，应符合要求；

l  每件应有产品合格证。

6.2检查不合格的过滤器不得安装，应用原包装包好，并封箱，退回生产厂家。

6.3高效过滤器的安装质量，直接影响空气洁净度等级。安装时，必须保证：

6.3.1应将阻力过高或过低的过滤器剔除，将阻力大小相似的过滤器安排在同一房间；



6.3.2同一房间中不同阻力的过滤器，应均匀分散布置；

6.3.3外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时，滤纸折痕缝应垂直于地面；

6.3.4安装应平整、牢固，方向正确。过滤器与框架、框架与围护结构之间应严密无缝隙。
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