
镇江网格布撕裂强度检测 断裂伸长率测试

产品名称 镇江网格布撕裂强度检测 断裂伸长率测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

网格布是以中碱或无碱玻纤维纱织造，经耐碱高分子乳液涂覆的玻纤。网格布系列产品：耐碱GRC玻纤
网格布，耐碱墙体专用网片及石材网格布，大理石背贴网格布。

网格布检测范围

玻纤网格布，外墙保温网格布，耐碱网格布，纤维网格布，内墙网格布

喷绘网格布，自粘网格布，pvc网格布，碳纤维网格布，地毯网格布

网格布检测项目

质量，原材料，柔韧性，拉伸强度，撕裂强度，保温性，断裂伸长率，耐碱性

检测周期：5-7个工作日

网格布检测标准

GB/T 18373-2013 印制板用E玻璃纤维布

JG/T 284-2010 结构加固修复用玻璃纤维布

JC/T 841-1999 耐碱玻璃纤维网格布

检测报告办理流程：

1、咨询客服，确认是否能满足自己的要求，包括确认检测项目以及费用和周期等问题。

2、填写检测申请表，由客服人员发送，提供电子版即可。



3、安排样品，通过快递寄送需要检测的样品，安排检测，由检测实验室测试部门和报告部门安排人员进
行检测。

4、报告确认，先出具草稿报告确认，信息无误后通知客服式报告，寄送报告，纸质报告通过快递寄送到
客户处，电子版报告通过邮件、QQ等在线沟通方式发送。

5、质量检测报告办理周期5-7天，可以申请加急(收取一定的加急费)

质量检测报告的用处有哪些：

1. 招投标-、事业单位招投标

2. 进入大型超市或卖场，各大网上商城

3. 审核证明，申请政府补助

4. 工商质检与市场监督

5. 销售、资质认定等
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