
泰安2*2*0.8HYA23电缆规格型号齐全2023已更新（今日/文本）

产品名称 泰安2*2*0.8HYA23电缆规格型号齐全2023已更新
（今日/文本）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数 天津电缆总厂:

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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企业生产线缆主要涵盖了交联聚绝缘电力电缆、低压电力电缆、控制电缆、计算机电缆、
阻燃耐火电缆以及各种聚氯绝缘电线 特种线缆等.已服务于能源领域（电站、城农电网、煤矿、石油、石
化等），交通领域（、铁路及城市轨道交通及海港口等），工程领域（工程建设、钢铁、冶金、建筑等
）。为各大城市地标建设、地铁、、北京鸟巢工程、上海世博工程、建设等重点项目所选用。 

禁止电缆全线行敷设在热管道的上面或下面；在有些管道的施工或沟内，一般避免敷设电缆，如需敷设
。电缆转弯应确保的曲率半径，防止过多弯折而毁坏电缆绝缘；电缆中应避免有接头，因电缆接头是电
缆中绝缘弱的地方，接头处更容易出现电缆短路故障，当务必在施工中安装中间接头时，应用耐火隔板
将其与其他电缆分开。（3）应遵照电缆敷设的有关规定。以上电缆敷设有关规定对避免电缆温度过高、
绝缘损伤着火均起有效作用。（4）定期进行安全巡检。对电力电缆应定期进行安全巡检，定期进行测量
电缆沟中的空气温度和电缆温度，是应做好大容量电力电缆和电缆接头盒温度的记录。通过常规检查及
时发现并处理问题。（5）严密封闭电缆孔、洞和设置防火门及隔。 
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