
扬州MHY32钢丝铠装矿用信号电缆规格型号齐全2023已更新（今日/
推荐）

产品名称 扬州MHY32钢丝铠装矿用信号电缆规格型号齐
全2023已更新（今日/推荐）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数 天津电缆总厂:

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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采用冷缩电缆头：冷缩硅橡胶电缆附件，制作工艺简单方便，并且硅橡胶电缆附件有弹性。长电缆采用
电缆分支箱：如果是几条长电缆，我们就要有一至二个电缆分支箱，一旦其中的一段电缆进水后，不会
扩散到其它段的电缆，并且在电缆故障时也便于分段查找。电缆的试验电缆头制作完成后：在投运之前
做一次高压直流泄漏试验，以后，我们只对变电所出线电缆做预试，其它电缆不做试验。因为，变电所
出线电缆一旦故障，短路电流会对变电所设备造成很大冲击，因而发现电线有问题，就要加强运行及时
调换。我们认为，电缆故障的后处理，与电缆试验后发现故障的电缆，两者处理起来一样的麻烦：查找
故障点，甚至调换电缆。前者的缺点是：非计划性停电、短路电流的冲击优点是：不做试验可电缆的寿
命（有些电缆试验做出来不理。 
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