
新北区金属滤芯内径检测 PP滤芯过滤精度检测

产品名称 新北区金属滤芯内径检测 PP滤芯过滤精度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

滤芯是过滤净化功能的*名词，为了净化原流体的资源和资源的分离简便装置，现在滤芯主要用在油过滤
、空气过滤、水过滤等过滤行业。

金属滤芯检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

金属滤芯检测标准

1、 QJ 3309-2008 不锈钢纤维过滤器和滤芯规范

2、 GB/T 39926-2021 液压传动 滤芯试验方法 热工况和冷启动模拟

3、 GB/T 21486-2019 液压传动 滤芯 检验性能特性的试验程序

4、 GB/T 38175-2019 液压传动 滤芯 用高黏度液压油测定流动疲劳耐受力

5、 GB/T 14041.4-2019 液压传动 滤芯 *4部分：额定轴向载荷检验方法

6、 GB/T 28955-2012 道路车辆.全流式机油滤清器滤芯.尺寸

金属滤芯检测范围

金属滤芯、不锈钢滤芯、空气滤芯、PP滤芯、线绕滤芯、折叠式微孔滤芯、活性炭滤芯、双节滤芯、陶
瓷滤芯、树脂滤芯、钛棒滤芯、RO逆渗透滤芯、波纹状滤芯等。

金属滤芯检测项目



外观质量、外径检测、内径检测、长度检测、过滤面积检测、型号尺寸检测、活性炭指标、耐高温检测
、耐低温检测、寿命检测、过滤精度检测、性能检测、气密性、耐久性、耐腐蚀性、疲劳试验等。
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