
顾家熊水不漏

产品名称 顾家熊水不漏

公司名称 河南顾家建材有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州经济技术开发区九龙办事处后王村202号（
注册地址）

联系电话 13700861606 17613159111

产品详情

顾家熊水不漏，防水好帮手！

房屋漏水是很常见的问题，也是因为房屋漏水的关系对生活影响颇大，特别是有些人家里卫生间漏水，
不仅影响自己也影响到楼下居民，这时就需要水不漏，水不漏是防水施工中的一种必备材料，那么具体
怎么使用有什么特点你都了解吗？

水不漏怎么用效果好？

1、拌和比例：首先将适量清水倒入净容器内，逐渐加入水不漏的同时进行快速搅拌，直至形成无团结的
均匀粘稠腻子状粉料。

2、快速修补：将漏洞或裂缝四周的混凝土凿成宽和深均为20mm的“v”型凹槽。冲洗或吹干净处理基面
的所有松散颗粒、灰尘和杂物，彻底浇湿所需修补的地方，然后把搅拌好的水不漏塞进裂缝或孔洞里，
并且确保完全填满，以保证其形成良好的机构粘接。

3、修补正在渗漏的裂缝：首先使用水不漏对明水漏水点进行快速止漏处理，再对漏水点周边的薄弱部位
进行防渗整固处理，然后在修补位处涂刷防水涂料以达到防水效果。

水不漏的特点

1、高效、防潮、防渗漏，无毒、无味、环保。初凝时间为二分钟，终凝固时间为15分钟。

2、迎水、背水面都能施工，有极强的耐水性，能与基底构成不老化的整体。

3、粘结力强，凝固时间能按照用户需求调节，防水粘连一次完成。

4、对钢筋、铝合金等材料无腐蚀。



水不漏使用注意事项

1、水不漏开封以后需要一次性用完，密封的保质期是12个月。

2、未凝固前不能雨淋，人不能在上面行走。

3、凝结时会大量发热，应该小心，以避免烫伤。

4、本品碱性较强，施工应带上相应保护措施。
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