
C86300铜合金C86300锰青铜

产品名称 C86300铜合金C86300锰青铜

公司名称 深圳市鹏达金属材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:国产/进口
型号:C86300铜合金
规格:齐全

公司地址 广东省深圳市坪山新区宝龙工业区

联系电话  15989540608

产品详情

C86300铜合金C86300铜合金C86300铜合金C86300铜合金C86300供应商C86300深圳仓库C86300

Chemical Composition (%)**Cu*FeAlMnZnSnPbNi***60.0 – 66.0 2.0 – 4.0

C86300铜合金C86300C86300厂家C86300管材

供应耐磨易切削黄铜 铅青铜 铜棒铜材 铜合金，铜合金常用规格及性能介绍 

我公司主要产品（铜合金）如下：

1.铜棒：黄铜棒、锡青铜棒、紫铜棒、铍青铜棒材、白铜棒、杯士铜棒、磷铜棒、铅黄铜棒材等等；

2.铜板：黄铜板、紫铜棒、铍青铜板材、洋白铜板、锡青铜板材、磷铜板等等；

3.铜线：黄铜线、紫铜线、磷铜线、白铜线、弹簧线、螺丝线等等；

4.铜带：黄铜带、紫铜带、铍青铜带材、磷铜带、锌白铜带材、无氧铜带材、磷脱氧铜带材等等；

5.铜管：黄铜管、紫铜管、锡青铜管、铍铜管、杯士铜管等等；

6.铜排：黄铜排、紫铜排等等；



锡青铜  锡青铜是含锡、锌、铅或磷的铜合金。其中，元素锌除强化铜-锡固溶体(α)外，还改善合金的
流动性，减少结晶温度范围，减轻反偏析的程度，提高合金的充型能力和补缩能力，铅以单质相存在，
分布于枝晶间，减少晶间显微缩孔，有利于提高铸件的致密度，改善合金的耐磨性的切削性能，元素磷
在铜中的溶解度很小，主要以(α+Cu3P)共晶的形式存在，以Cu3P化合物有很高的硬度，显著地提高合
金的力学性能，同时，元素磷还能显著地降低铜合金熔体的表面张力，提高熔体的流动性和充型能力。

铜管 

材质：H62、H65、CuAl10Ni5Fe4、H63、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、CW610N、CW610N
、CuAl10Ni5Fe4、QBe2.0、C1100、CW610N等。 

规格：壁厚：0.1-100mm，外径：1-600mm。 

硬度：1/2H、3/4H、H、EH等。 

铜棒 

材质：H59、CW610N、HPb59-3、H62、H65、CuAl10Ni5Fe4、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700
、CW610N、CW610N、CuAl10Ni5Fe4、QBe2.0、C1100、CW610N等。 

规格：直径：1.0-200mm、长度：2500-6000mm。

按功能

C86300铜合金——C86300铜合金——C86300铜合金——C86300铜合金

铜合金C86300铜合金 钢材/材料名称：C86300铜合金—铜合金，圆棒板材

铜合金C86300铜合金 板材/板料现货：板材厚度1mm-100mm，轧板、锻板、板材等
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