
台州市优质岩棉板厂家

产品名称 台州市优质岩棉板厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.30/千克

规格参数 四通:齐全
容重50k-180k:厚度3cm-15cm
廊坊市:塑封包装

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板外墙外保温系统，传热系数低、透气、燃烧性能等级等级高优点，可应用于新创建、改建、
改造的住宅建筑和公共外墙面的环保节能防水工程，包含建筑保温、非全透明建筑幕墙隔热保温和EPS外
墙保温全面的隔汽层。此系统经过欧洲地区隔热保温品牌-
Baumit（堡密特）发布，得到欧洲地区技术认证（ETA）。

外墙保温岩棉板性能特点:1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下（25
℃上下）岩棉板的导热系数通常是在0.03～0.047W/(m�K)中间。2、燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制
品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘接剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在
制作成产品的过程当中，偶尔要添加有机粘结剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影
响。 3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有良好的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这
种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤
维所吸收，限制了声波频率的传送。

我公司是一家的、生产制造岩棉保温材料生产厂家，从业保温隔热材料的生产制造，我公司拥有强大的
产品研发研发团队，为您带来的保温隔热材料供您选择，我公司所生产制造的保温隔热材料它的质量和
性能也都是十分优异的，选择你岩棉板厂家的保温隔热材料可以确保运用效果。在如今这一*发展趋势时
代里，我企业没有落伍，而是一直在跟随技术的发展与发展，去发展大家岩棉板厂家的保温隔热材料，
为的就是保证所加工的保温隔热材料在运用全过程里能获得理想化发展与被大量顾客*好一点的认同。我
公司生产的岩棉保温板原材料也都是十分**的商品，它可以保证您在运用环节中也不会因为产品质量问
题而感到烦扰。我司生产制造玻璃纤维棉、岩棉板、橡塑制品、聚氨酯制品、硅酸铝制品等各系列产品
隔热保温化工建材商品。有关系列保温隔热材料运用效果都是十分出色的，挑选商户的岩棉保温材料可
以确保保温隔热材料*为**，使用年限也*长期。
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