
雷迪司蓄电池MF12-120基站信台12V120AH隧道涵洞照明太阳能电池

产品名称 雷迪司蓄电池MF12-120基站信台12V120AH隧道
涵洞照明太阳能电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:雷迪司
化学:铅酸
电压:12V

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

1)安全系数好:正常启动下无锂电池电解液漏出来,无电池膨胀及裂开。

2)充放电****:放电电压稳定,充放电服务平台轻缓。

3)耐振动性强:彻底充电状态的电池固定,以4mm的震幅,16.7Hz的次数振动1钟头,无漏油,无电池膨胀及裂开
,填充因子正常的。

4)抗冲击性好:彻底充电状态的电池从20cm高空当然落至1cm粗厚硬木板上3次。无漏油,无电池膨胀及裂
开,填充因子正常的。

5)耐过放电性强:25℃,彻底充电状态的电池开展定电阻器充放电3礼拜(阻值等同于该充电电池1CA充放电
标准的电阻器),修复容积在75%之上。

6)耐过充电性强:25℃,彻底充电状态的电池0.1CA电池充电48钟头,无漏油,无电池膨胀及裂开,填充因子正常
的,容积保持率是95%之上。

7)耐高电压性强:彻底充电状态的电池2CA充放电5min或10CA充放电5秒左右。无导电部分融断,无外表变
型。
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