
上海直饮机

产品名称 上海直饮机

公司名称 上海商谊机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青浦区白鹤镇赵屯蔡家路95号

联系电话 86-02151935377 13482078487

产品详情

 

型号：KM-ROZ/UFZ 

货号：KM-ROZ/UFZ-18A（温热）KM-ROZ/UFZ-18A（冷热）规格：350*365*1080mm  

  
电源

  
220V/50HZ

  
功率（W）

  
温热

  
550W

  
颜色选择

  
银色/白色

  
电子制冷

  
615W

  
使用环境

  
5～38℃

  
压缩机制冷

  
724W

  
制水能力

  
7.8/62.5 L/H

  
耗电量（kw�h/

24h）

  
温热

  
1.32 kw�h/24h

  
净水箱容量

  
5L

  
电子制冷

  
1.48 kw�h/24h

  
热胆容量

  
1.7L

  
压缩机制冷

  
1.60 kw�h/24h

  
冷胆容量

  
0.69L

  
制冷水能力

  
电子制冷

  
0.7L/h (≦15℃)

  
制热水能力

  
3.5L/H（≧90℃）

  
压缩机制冷

  
2.0L/h (≦10℃)

  
进水压力

  
0.1～0.4MPa

  
热水出水量

  
≧1.1L/min

  
控制方式

  
电磁阀控制

  
冷水/温水出水量

  
≧1.2L/min



  
制冷方式

  
电子/压缩机制冷

  
防触电保护类别

  
Ⅱ类

  
产品尺寸(mm)

  
350*365*1080

  
适用场所

  
家用/商用

 

 

上海直饮机内置5级RO反渗透净水机，孔径0.0001微米反渗透膜，彻底滤除细菌（0.4-1微米）、病毒（0.0
2-0.4微米）、重金属、有机化合物等。口感甘甜。

 

凯马净水家电

打造中国终端净水家电第一品牌

 

五层过滤系统，捍卫水健康

1.       滤芯（PP）聚丙烯熔喷滤芯

聚丙烯熔喷滤芯（PP）第一道接触原水装置，孔径为5微米PP滤芯，有效去除较粗固体物质（如铁锈、
泥沙、水藻等）使水质初步净化。

2.       颗粒活性炭滤芯（UDF）

高吸附性活性炭芯，可吸附水中余氯、异味及有机污染物

3.       压缩活性炭（CTO）

进一步对原水进行净化处理，吸附水中的余氯、异味及固体杂质。

4.       反渗透膜（RO）

孔径0.0001微米反渗透膜，彻底滤除细菌（0.4-1微米）、病毒（0.02-0.4微米）、重金属、有机化合物等
。

5.       后置活性炭(T33)

进一步吸附、去除异味，增加含氧量，改善水的口感。

 

 

国内率先推出凯马独有专利可拆卸快接滤芯



★结构先进，使用寿命长

★食品级材料，健康环保

★可拆卸快接滤芯，专利技术

★免冲洗滤芯，安装方便、快捷

★韩国原装进口RO干膜，健康保证

 

 

产品特点

人性化设计

环保材料制作；先进的防干烧技术，无需担心干烧。达到超高水位自动停止制水。

工艺考究

采用全无尘环保双面喷漆喷塑工艺，表面光洁细腻，美观大方。

欧式风格

简约精致的现代欧式设计，无论居室还是办公室，都能完美融合，彰显卓越品味。

 

凯马净水家电适用于办公室、候车、候机室、公交调度室、地铁车站、车间、网吧、饭店等地

 

欢迎前来上海商谊机电有限公司选购饮水机、集团饮水机、学校饮水机、工厂饮水机、机场饮水机、车
站饮水机；上海净水器、净化机、过滤器、过滤水设备、直饮水机等！
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