
塑胶跑道环保性能

产品名称 塑胶跑道环保性能

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

     塑胶跑道环保性能

    1、塑胶跑道材料防水底漆： 每平方使用量0.2-0.25公斤，保证水泥基础不离层，不起泡，

    2、塑胶跑道材料弹性层和硅PU加强层：适中的弹性，完全满足球场的使用需求，全天候使用,能长
期保持非常好的理化性能!施工时可以随意挂涂1-5MM，PU球场那样只能每层挂涂1MM
,不然就会起泡，我们的材料施工更方便，更快捷，更稳定，更可靠。

    3、塑胶跑道材料面漆：****水性硅pu面漆，****单组分，环保，施工方便，超级耐磨，颜色鲜艳，
可弯曲，****不开裂，塑胶跑道材料，水性塑胶跑道，丙烯酸球场施工。

1、耐久性 塑胶田径运动跑道在一般运用频率情况下，应该坚持他们耐久的特性时刻长达8-10年。

2、舒适性 运用者在塑胶田径运动跑道上运动时应可以体会到舒适、安全的感觉，使田径运动员满足。

3 、测验 跑道在正式运用前应该进行测验，以确保塑胶资料不会由于运用时刻久而污染环境。



4、外表平整 塑胶田径运动跑道的任何方位每四米间隔应有小于6mm的高度差。每一米间隔小于3mm的
高度差，一步不规则测量间隔小于1mm的高度差。

5、外表厚度 塑胶田径运动跑道均匀厚度要坚持在12mm左右。

6、排水
当塑胶场所被水吞没后，在通过十几分钟排水后，要求积水深度不得超越塑胶田径运动跑道的厚度。

    塑胶跑道材料是在塑胶跑道材料的基础上开发研制出来的新一代球场材料。该材料是以聚氨酯(PU)
材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来的材料用在球场面层上，从根本上有效地
解决了塑胶跑道材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性
能，是替代双组份PU的新一代环保产品。
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