
海浦沃斯分水器地暖管温控阀温控面板

产品名称 海浦沃斯分水器地暖管温控阀温控面板

公司名称 上海仁品环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢（注册地址
）

联系电话 86-02160449800 15221306566

产品详情

 

海普沃斯管道系统在地板采暖中的应用优势 

海普沃斯管作为地热供暖的管材有以下突出优点： 

1、可以热熔连接，完全满足地板采暖管不允许有接头的要求，可修复行好 

2、施工简单，质量可靠 

3、耐低温性和柔韧性非常好，管道弯曲时无需预热，即使在冬季低温情况下施工也很方便 

4、散热性好，热传导系数与pex管道相当，远高于pp-r管道 

5、良好的环境适应性 

6、在正常使用条件下，管道可安全使用50年以上 

7、在地板辐射采暖工程中，若因外力造成管道系统破坏，可采取热熔方式对管道进行修复，方便、快捷

、安全，无须更换整条采暖管 



8、海普沃斯pe-rt管道的性价比更高。 

海普沃斯pe-rt管道系统的特性

◆ 密度小，质量轻，易于运输、施工 

◆ 无毒、无味、无污染，属绿色环保型产品 

◆ 化学稳定性好，对一般酸碱物质具有良好的抗腐蚀性 

◆ 杰出的抗蠕变性及抗老化性 

◆ 优异的长期静液压和抗冲击性能 

◆ 内表面光滑，不结垢，流体阻力小 

◆ 耐低温性和柔韧性非常好 

◆ 可回收性 

◆ 安装简易，连接可靠，可采用机械连接或热熔连接
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