
EN AC-44300铝板

产品名称 EN AC-44300铝板

公司名称 深圳市龙兴金属材料有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 铝合金:EN AC-44300铝板

公司地址 深圳市坪山新区坑梓街道6巷12厂

联系电话 0755-84288239 13417333587

产品详情

EN AC-44300铝板EN AC-44300铝合金

欢迎各界新老朋友惠顾本公司，公司将以高质量、低价格和优质的服务迎接您！

公司以诚信赢得客户，以质量开拓市场!相信每一次合作都会让我们走得更近！

重要说明由于市场瞬息万变，

真实价格敬请来电咨询为了满足广大客户的需求，

我司提供24小时在线服务，随时欢迎您的来电！

二、日用品 2000 系列－－ AL x Cu 系

1、 EN AC-44300EN
AC-44300快削合金，切削性好强度也高。但耐蚀性不佳。要求耐蚀性时，使用6062系合金
音量轴、光学组件、螺丝头 

2、EN AC-44300EN AC-44300EN AC-44300EN AC-44300EN AC-44300EN
AC-44300含有多量的Cu，耐蚀性不佳，但强度高，可作为构造用材使用。



锻造品亦可适用。 航空器、齿轮、油;压组件、轮轴

3、 EN AC-44300EN AC-44300固溶化热处理后，作为铰钉用材，为延迟常温时效速度之合金。 

4、 EN AC-44300EN AC-44300EN AC-44300EN
AC-44300锻造用合金。锻造性良好且高温强度较高，因此使用于需要耐热性之锻造品。

耐蚀性不佳。 汽缸头、活塞、 VTR汽缸

5、 EN AC-44300EN AC-44300锻造用合金。高温强度优越但耐蚀性不佳。
活塞、橡胶成形用模具、一般耐热用途组件 

6、EN AC-44300EN AC-44300强度高，低温及高温特性良好，溶接性也优越，但耐蚀性不佳。
低温用容器、航天机器 

锻造用合金。锻造性良好且强度高，但耐蚀性不佳。 螺旋桨、磁气桶 2N01 － 锻造用合金。

具耐热性，强度也高，但耐蚀性不佳。 航空器引擎、油压组件
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