
南通市建筑防水涂料VOC含量检测

产品名称 南通市建筑防水涂料VOC含量检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

防水涂料检测 工地用防水涂料检测

 

二、建筑防水涂料用聚合物检测

聚合物也就是建筑防水涂料的重要原料，可依据JC/T 1017-2006《建筑防水涂料用聚合物》检测。检测项
目共有10个：容器中状态、不挥发物含量、pH值、残余单体总和、冻融稳定性能、钙离子稳定性、机械
稳定性、贮慈定性、吸水率、耐碱性能。

建筑防水涂料在工程防水、防渗漏等防水领域发挥着重要的作用。根据相关资料统计、有的防水建筑渗
因为没有施用或使用了劣质防水涂料，其渗透率可能会高达70.4%。这不仅给建筑工程带来安全隐患，还
对建筑物的寿命、使用功能产生巨大影响，而产生的成本，耗费的材料、人工都是巨大的。所以，建筑
防水涂料质量检测成为其行业生产的重要环节。

一、聚合物建筑防水涂料检测

根据行业标准JC/T 864-2008《聚合物建筑防水涂料》中的规定，共有9个检测项目：拉伸强度、断裂伸长
率、低温柔性、不透水性、固体含量、干燥时间（表干时间、实干时间）处理后的拉伸强度保持率（加
热处理、碱处理、处理、人工气候老化处理）、处理后的断裂延伸率（加热处理、碱处理、处理、人工
气候老化处理）、加热伸缩率。
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