
上海喜博德EDM高性能镜面电火花液

产品名称 上海喜博德EDM高性能镜面电火花液

公司名称 上海率果润滑油有限公司

价格 19.00/公升

规格参数 喜博德&上一:粘度：1.6
YD-1:铜片腐蚀：1a
上海:闪点：110

公司地址 上海市金山区亭林镇复兴东路8号1幢314号（注
册地址）

联系电话 021-67883582 13303861039

产品详情

上海喜博德  SEA-YD-1合成电火花冷却液

 

产品说明

SEA  电火花冷却液是由进口的特殊结构合成材料与抗氧剂等调配而成。

产品应用

SEA -YD 电火花冷却液适用于各类精密火花机的放电加工，更适用高要求的镜面加工。

产品优点

l 具有优良的润滑性和冷却性；

l 无毒、气味轻；

l 低电导率, 有效提高加工效率;

l 具有环保配方，不含氯、酚类及亚硝酸盐类，不会对人体及环境造成伤害；

主要技术指标

项 目 典型数据 试验方法
运 动 粘 度 ， 40 ℃ ， 1.8 GB/T265



mm2/S
闪点(开口)， ℃不低于 110 GB/T261
水分，% 无 GB/T269
水溶性酸碱 无 ------
铜片腐蚀 1a ------

 注意事项

l 勿与其他类型产品混用；

贮存及运输过程中应避免水分和杂质的混入；
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