
沥青原油管道清洗剂

产品名称 沥青原油管道清洗剂

公司名称 山东凯迪化工有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区张庄路

联系电话 400-0531780 13953139633

产品详情

 

在这里为大家介绍的是由凯迪化工自行开发研制的环保型清洗剂，本产品不燃不爆，无毒无害，无腐蚀
，是一种专用的重油/原油/石油输送管道清洗剂，对于原油、沥青、重油、焦油等石油化工聚合物具有
较强的溶解和清洗功能。

产品介绍：  山东凯迪牌KD-L215重油/原油/石油输送管道清洗剂能迅速清除油罐、输油管道、船舶及各
种机器设备表面的重油、原油、柴油、沥青等油污，溶油能力极强，并可反复使用。 

产品参数：

  
PH值

  
7

  
外观

  
无色透明液体 (溶剂型)

  
香型

  
溶剂味

  
包装

  
桶装：25公斤/桶，或250公斤/桶

  
保质期

  
24个月

产品特性：  1、山东凯迪牌KD-
L215重油/原油/石油输送管道清洗剂脱脂去污能力特强，溶油量高达60～80%；
2、安全可靠，使用方便，工作效率高；PH值为7，对绝大多数金属材料安全无腐蚀。
3、残留液能完全挥发，挥发后不留任何痕迹；本品属环保清洗剂，通过SGS检测。 



4、不燃不爆、无毒无害以及较快的溶解速度和低挥发速率是本产品的典型特点。

5、溶解原油油焦的速度远远高于国内同类产品，挥发速度远远低于国内同类产品。 适用范围： 
石油化工、工矿企业、修理业、印刷业、船舶修造业等行业用来清洗重油垢、油泥。 使用方法： 
1、油仓、油罐的清洗：内壁用清洗机吸入本品进行喷洗，也可擦洗；底部用本品浸泡。
2、油管、密封容器，可用防腐蚀泵循环清洗；

3、零散工件表面黏原油重油的，可浸泡在本品中清洗。
4、本品能完全挥发，溶油量可达到80%左右，不燃不爆。 注意事项：  1、山东凯迪牌KD-
L215重油/原油/石油输送管道清洗剂为溶剂型，勿用于耐油性较差的塑料、橡胶部件。
2、工作时请注意通风。 3、废料请密封，便于上层清液反复使用。
常规包装：25公斤/塑料桶，250公斤/铁桶；也可提供5公斤/铁桶（样品试剂量）包装。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。
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