
三门峡房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岿地基处理

产品名称 三门峡房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/
磐岿地基处理

公司名称 河北磐岿建筑工程有限公司

价格 100.00/吨

规格参数

公司地址 河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号

联系电话 13931091254 13931091254

产品详情

三门峡房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岿地基处理

三门峡注浆加固

三门峡地基注浆加固

三门峡基础注浆加固

三门峡高压注浆加固

三门峡路面注浆加固

三门峡设备基础注浆加固

三门峡回填土压密注浆

三门峡高速公路注浆加固

三门峡桥头注浆加固

三门峡地基下沉注浆加固

三门峡基础下沉注浆加固

三门峡路面下沉注浆加固

三门峡地基灌浆加固



三门峡基础灌浆加固

三门峡路面灌浆加固

三门峡地基沉降注浆加固

三门峡基础沉降注浆加固

三门峡路面沉降注浆加固

滑坡处治设计采用注浆加固，注浆区域为裂缝所围成的区域，即在整个滑体上钻孔，注浆，插钢筋。钻
孔深度设计要求穿过滑动面，进入滑床岩体2～3m，注浆采用孔口封闭纯压式注浆。采取梅花形布孔，
钻孔间距5m，每排间距5m。放坡坡面采用植草防护。

注浆加固主要包括注浆试验、注浆施工、注浆质量效果检验三个步骤

浆的对象很多，本章主要阐述由下述几类材料组成的地基灌浆问题：

一、砂、砂砾石及粉细砂。

二、软粘土、杂填土及淤泥。

三、湿陷性黄土。

1. 4 应用范围

灌浆法适用于土木工程中的各个领域，例如：

一、坝基：砂基、砂砾石地基、喀斯特溶洞及断层软弱夹层等。

二、房基：一般地基及震动基础等，包括对已有建筑物的修补。

三、道路基础：公路、铁道和飞机场跑道等。

四、地下建筑：输水隧洞、矿井巷道、地下铁道和地下厂房等。

五、其他：预填骨料灌浆、后拉锚杆灌浆及灌注桩后灌浆等。
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