
伊顿UPS电源 DX20KCNXL3:1 20KVA技术参数

产品名称 伊顿UPS电源 DX20KCNXL3:1 20KVA技术参数

公司名称 北京中企智电有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:伊顿
型号:DX20KCNXL3:1
产地:深圳

公司地址 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223

联系电话 13864072000 13263357555

产品详情

北海伊顿ups不间断电源DX20KCNXL3:1船用
伊顿Eaton5P和5PX具有以下之处：纯正弦输出：当5P& 5PX在电池模式下运行时，可为连接的任何敏感环境如主动PFC（功率因数校正）服务器提供高输出信号。的功率密度，1U为1.1KW，2U为2.7kW负载分区控制，可以优先关闭非主要设备，确保电池电量可为主要设备提供尽可能长的电力供应。提供串行、USB和继电器连接，还有一个额外插槽，可用于连接可选的通信卡。采用Intelligent Power? Software智能电源管理软件套件，兼容所有主要操作系统，包括虚拟化软件，如每个UPS均提供VMware和Hyper-V。采用Eaton ABM 电池管理技术，可实现更长的电池使用寿命。

北海伊顿ups不间断电源DX20KCNXL3:1船用电池可热插拔，无需关闭连接的设备。如果选配了热插拔维护旁路模块，甚至可以更换整个UPS而无需关闭连接设备。伊顿5PX特色业内，5PX可通过计量能耗来优化管理型插座组。5PX支持机架/塔式安装，所有型号均免费配备底座和机架安装套件。5PX的功率因数为0.9，因此实际输出功率更高。与相同视在功率值但功率因数较低的其他UPS相比，5PX可以为更多的服务器供电。同时可以增加多达四个外部热插拔电池模块，延长使用时间，能为系统供电长达数小时。

北海伊顿ups不间断电源DX20KCNXL3:1船用50多年来伊顿坚持创新无缝集成支持入门级的虚拟化战略作为VMware技术联盟合作伙伴(VMware Technology AlliancePartner)的一员，伊顿在其虚拟环境保护软件的兼容性大化领域一直。支持虚拟化功能的5P和5PX即是此项合作计划的成果。我们遵守对开放源码社区的承诺，一直与合作伙伴如Red Hat保持密切合作，以在IT设备和电源设备之间实现更大的兼容性。我们的Intelligent PowerManager智能电源管理软件与Citrix'sXenCenter Server服务器虚拟化软件无缝集成，使您可使用一个共用的虚拟管理控制台对备用电源和配电资产进行管理。
一、主机中设置的参数在运用中不能随意改动。尤其是电池组的参数，会直接影响运用寿命。随着环境温度的变化，对浮充电压要做好相应调整。通常都以25℃为规范，环境温度每升高或下降1℃时，浮充电压应添加18mV。
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