
装载机用804D珀金斯Perkins柴油发动机总成批发中心

产品名称 装载机用804D珀金斯Perkins柴油发动机总成批发
中心

公司名称 湖南英珀威机械有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:珀金斯
型号:804D
产地:英国

公司地址 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1
#栋14层1401房

联系电话  17680155444

产品详情

400系列

功率/转速：10.2kw～49.3KW/2600～3600rpm

400系列发动机包括2缸3缸4缸水冷发动机，有自然吸气和涡轮增压两种类型。结构紧凑，性能卓越，可
靠耐用，，符合EU StageⅡ StageⅢ 和 EPA Tier2、Tier3
非公路环保标准的要求，可用于建筑机械、物料搬运、农业及园林等机械市场，使此类机械的佳动力。

 

850系列

功率/转速：55.4kw～86KW/2500rpm

850系列发动机是4缸3.4升，空对空中冷，采用创新技术的850系列发动机在输出功率、扭矩、油耗和响应
方面都有显著改善。提供可靠、宁静、耐久的动力源，满足欧盟ⅢB、美国4阶段过渡期和日本4阶段排放
法规，可用于小型建筑机械、物料搬运、农业及园林等机械的动力。

1100A/1100C系列

功率/转速：43kw～97KW/2200-2400rpm

1100A、1100C系列发动机包括3缸、4缸、6缸发动机，排量分别为3.3升、4.4升和6升。1104A没有经过排
放认证， 1103C、1104C、1106C符合EU StageⅡ和 EPA Tier2非公路环保标准的要求。性能卓越、可靠耐
用，燃油耗率低、噪音小、排放低，可满足建筑机械、物料搬运、农业及园林等动力市场的需要。



1100D系列

功率/转速：37.5kw～205kW/2200rpm

1100D系列发动机包括3缸、4缸、6缸发动机，排量分别为3.3升、4.4升和6升。
1100D系列发动机采用了卡特彼勒ACERTTM技术，具有更优异的燃油经济性和排放，符合EU StageⅢ和
EPA TierⅣ非公路环保标准的要求。功率扭矩大，可靠耐用，燃油耗率低、噪音小、排放低，是未来建
筑机械、物料搬运、农业及园林等动力的佳选择。

1200E系列

功率/转速：功率/转速：110.1kw～225kW/2200rpm

1200E系列发动机包括4缸、6缸发动机，排量分别为4.4升、6.6升和7升。 动力强劲，可靠耐用，维护成本
低，满足欧盟ⅢB、美国4阶段过渡期和日本4阶段排放法规。是未来较大建筑机械、物料搬运、农业及园
林等动力的佳选择。
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