
DEKA蓄电池性能8G4D 防断电12V180AH-DEKA制造商

产品名称 DEKA蓄电池性能8G4D 防断电12V180AH-
DEKA制造商

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 980.00/只

规格参数 品牌:DEKA蓄电池
型号:908DY
规格:12V180AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

DEKA蓄电池性能8G4D 防断电12V180AH-DEKA制造商

Deka Dominator 8G4D 电池 - 12 伏 - 183Ah - 970CCA - 凝胶电池 - 免维护 (8G4D)

深循环 - N150 表壳尺寸

使用智能充电器 - 请参阅下面的电压设置

特征：

无忧...

无通气管

无酸液泄漏导致端子腐蚀

承受振动的破坏性影响

环保、防溢设计

免维护...

不加酸

无需加水



出厂激活

淡季储存的低放电率

专为要求严苛的深循环应用而打造

Gel-Tech 密封凝胶电池是基于铅酸的解决方案，适用于休闲船、拖钓船、轮椅、滑板车、机动车、房车
、大篷车和房车、应急照明、尔夫球车和手推车、太阳能和任何其他要求苛刻的深循环应用需要重循环
性能的应用。Gel-Tech
系列在美国开发，代表了先进的凝胶技术电池。专利技术和先进的计算机辅助设计设施使 Gel-Tech
电池成为性能、容量和寿命的标准，并代表了评判所有其他铅酸电池的标准。

使 Gel-Tech
电池在竞争中脱颖而出的众多特点包括独特的槽形极板、钙铜铅合金和耐用聚丙烯外壳的使用。Gel-
Tech 电池还具有好的压力安全释放阀、计算机控制的凝胶混合和多级真空填充。这些功能结合起来可以
消除在制造过程中在板上形成的空隙和死点，这些空隙和死点会导致寿命不一致和性能下降。即使电池
倒置或裂开，它们也不会溢出。凝胶电解质有助于抑制剧烈振动引起的磨损，并在重复放电/充电情况下
保护极板。它们提供出色的充电效率，并且只要电压得到调节，充电时就不会受到电流限制。Gel-Tech
电池还特别适用于存在浸没安全问题的船用或家用电源应用；通风和外部气体是适用的。

凝胶技术电池的优点：

独有的胶状电解质配方——胶状电解质不会溢出，即使电池倒置⋯⋯或裂开。因此，您不必担心脏乱的
酸溢出或腐蚀。

计算机化凝胶混合-正确的凝胶混合对电池寿命和性能至关重要。先进的计算机控制和独特的温度控制过
程确保了出色的凝胶一致性。

独有的多级填充- GEL-TECH 多级真空填充工艺通过对每个电池进行多次真空处理，完全消除了耗电死
角，确保了电池极板的佳性能。

槽成型极板-
电池极板在电池外部采用独特的槽成型工艺进行充电或“成型”，以确保极板具有质量并完全成型。

钙/铜铅合金网格-特殊铅合金具有更低的自放电、更的每磅功率和卓越的耐腐蚀性，可延长电池寿命。

独有的焊接密封——密封的电池间焊接大大减少了自放电，从而延长了淡季储存时间。

超过 250 项质量检查- GEL-TECH
电池中的每一种原材料和组件都经过抽样或检查，以确保电池是好的。

*注意：请勿在发动机罩下使用，因为温度会严重缩短电池寿命

规格

技术信息

维护 免维护



电流有限 否

原产地 美国

电压 12

CCA 970

容量（Ah） 183

储备能力 375

重量（公斤） 59.9

收费信息

升压 (V) 13.8-14.6

浮动 (V) 13.5-13.8

装修信息

终端： SAE Top 后同端

处理： 是

平顶： 否

团体： N150
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