
阻燃风管耐火性能 建材产品质量检测代理平台

产品名称 阻燃风管耐火性能 建材产品质量检测代理平台

公司名称 北京细宇检测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 房山区窦店镇亚新路17号

联系电话 010-88355355 18600007559

产品详情

北京建筑材料检验研究院股份有限公司兹委托授权北京细宇检测科技有限公司在限定销售区域为河北省
、河南省、天津市内的建材类产品检测及不限定销售区域的特定产品防火材料、保温材料、混凝土及墙
体材料、塑料管材的产品检测。北京细宇检测科技有限公司所发信息中的质检由北京建筑材料检验研究
院股份有限公司检测、报告由北京建筑材料检验研究院股份有限公司出具。电线电缆类产品：阻燃电缆
、耐火电缆、光缆、特种电缆、塑料绝缘控制电缆、金属护套无机矿物绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、
交联聚烯烃绝缘电线、等其他电线电缆产品为了有效降低火灾所带来的烟气危害，**要做到以下两点：1.
 先*防、排烟系统持续有效的工作时间(至少大于人员疏散的时间)。2. *风管具有一定耐火极限是排烟
系统持续工作的必要基础。因此我们在2017-11-20新发布的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
中对耐火极限提出了明确的要求：3.对于送风管道、排烟管道的耐火极限的判定应按照现行标准《通风
管道耐火试验方法》GB/T17428的测试方法，当耐火完整性和隔热性同时达到时，方能视作符合要求。本
条为强制性条文，**严格执行。4.为避免火灾中火和烟气通过排烟管道蔓延规定本条。对于管道的耐火极
限的判定**按照现行标准《通风管道耐火试验方法》GB/T17428的测试方法，当耐火完整性和隔热性同时
达到时，方能视作符合要求。
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