
大连市玻璃鳞片胶泥厂家

产品名称 大连市玻璃鳞片胶泥厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.30/千克

规格参数 四通:齐全
温度:耐高温
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

环氧玻璃鳞片防腐材料为主打产品，包含：环氧玻璃鳞片涂料，环氧煤沥青玻璃鳞片胶泥和无添加剂环
氧玻璃鳞片防腐材料均是分瓶装双组份建筑涂料。环氧玻璃鳞片涂料A组份以环氧树脂胶为原料，添加
玻璃鳞片胶泥、相容剂、防沉剂等做成，环氧煤沥青玻璃鳞片胶泥还添加沥青胶泥;甲组份为环氧固化剂
。无添加剂环氧玻璃鳞片防腐材料的有机溶剂为活性稀释剂均参加干固不含任何有害气体甲组份为无添
加剂环氧固化剂。施工过程中，按比例分配调均匀后再用。

环氧玻璃鳞片的功效:1、环氧玻璃鳞片防腐材料带有玻璃鳞片胶泥填充料，比环氧防腐涂料有抗物质透
水性和**性。镀层坚毅、附着力强、冲击韧性高，防腐涂料。2、该产品固态份，一次涂覆可获得干膜厚
度100毫米之上镀层，不用玻璃布也**械抗压强度。3、常温下涂覆，常温下当然干固，施工简便，适宜
当场应用。4、无添加剂环氧玻璃鳞片防腐材料没有挥发物**有机溶剂，固态份达，一次喷涂可以达到高
膜厚，常温下干固。因为漆层内含高色浆体积浓度的玻璃鳞片胶泥。5、漆层具备粘合力和**性，耐潮、
耐酸性、碱、盐等。环氧玻璃鳞片涂料工程施工：耐温性高耐150℃空气干燥耐老化在外面时有可能出现
一些脱层或发黄，但是并不也会降低镀层。有机溶剂性耐大部分烃类溶剂、石油制品和大部分普遍醇的
外溢和迸溅。耐碱性耐弱酸性料的出和外溢耐酸性耐强碱溶液的迸溅和外溢。耐盐性耐中性化和偏碱溶
液特性。
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