
合成树脂乳液内墙涂料检测 中山内外墙涂料检测

产品名称 合成树脂乳液内墙涂料检测
中山内外墙涂料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

合成树脂乳液内墙涂料检测 中山内外墙涂料检测 

合成树脂乳液内墙涂料检测标准

国家标准GB/T
9756—2018《合成树脂乳液内墙涂料》发布日期为2018年6月7日，实施日期为2019年1月1日，替代GB/T 9
756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》标准。合成树脂乳液内墙涂料是目前主要的内墙涂料。国家标准GB/
T 9756—2018《合成树脂乳液内墙涂料》规定了合成树脂乳液内墙涂料的产品分类和分等、要求、试验方
法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。适用于以合成树脂乳液为基料，与颜料、体质颜料及各种助
剂配制而成的，施涂后能形成表面平整的薄质涂层的内墙涂料，包括底漆和面漆。

合成树脂乳液内墙涂料检测项目

，根据GB/T 9756—2018《合成树脂乳液内墙涂料》标准要求检测，出具CMA检测报告，具体费用可以咨
询中科检测工程师了解。检测项目如下：低温成膜性、低温稳定性、在容器中状态、对比率、干燥时间
（表干）、抗泛碱性、施工性、涂膜外观、耐洗刷性、耐碱性、抗菌防霉性能、成分分析等等。

涂料检测范围



的涂料检测分析解决方案，围绕涂料的理化性能、环保性能、成分配方，提供的检测报告，为客户打造
放心、省心的一站式涂料检测服务。涂料检测范围如下：

涂料类：建筑涂料、汽车涂料、氟碳涂料、船舶涂料、木器涂料、玩具涂料、硝基涂料、防水涂料、酚
醛树脂涂料、防火涂料、饰面型防火涂料、防腐涂料、粉末涂料、电泳涂料、卷材板材涂料、溶剂型外
墙涂料、水溶性内墙涂料等。油漆类：地坪漆、绝缘漆、电泳漆、氟碳漆、船舶漆、木器漆、建筑油漆
、外墙无机建筑涂料、过氯乙烯磁漆、氨基烘干磁漆、汽车用面漆/底漆等。涂料辅助材料：硝基漆稀释
剂、涂料用催干剂、硝基涂料防潮剂、过氯乙烯漆防潮剂、硝基漆防潮剂、脱漆剂、氨基漆稀释、涂料
用有机膨润土、涂料用稀土催干剂、过氯乙烯漆稀释剂等。油墨及腻子：各种油墨检测、各类墨水及醇
酸腻子、环氧酯腻子、环氧酯腻子、硝基腻子、过氯乙烯腻子等各类腻子检测。
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