
水产养殖土工膜 鱼塘防渗处理

产品名称 水产养殖土工膜 鱼塘防渗处理

公司名称 山东德旭达土工材料有限公司

价格 4.50/平方米

规格参数 品牌:德旭达
材质:HDPE
产地:山东德州

公司地址 山东德州经济开发区北辰路

联系电话 0534-8823019 13953440322

产品详情

养鱼池在怎样处理才更加合理呢?鱼池中养殖膜的防渗处理是很关键的。为什么说养鱼池必须进行防渗处
理呢 因为进行防渗处理之后可以防止防渗膜做鱼池既有特点点也有缺点,是否要选择主要看综合衡量考虑
。防渗膜鱼池施工方法 利用防渗膜的不透水性能,将防渗膜铺在鱼池的池底和池壁上,然后覆盖一层土料,
在池底和边坡上均匀铺设一层粘土,然后机械压实,然后铺设一层防渗膜。测量池塘的尺寸,根据实际情况
切割和拼接防渗膜。防渗膜铺设完成后,尽量不要在膜行走。

对鱼塘底部的处理,先是夯实地面,找平并清除杂物。防止地基下沉。在池塘底部铺设防渗膜,从施工的侧
面,仔细焊接,避免人为破坏防渗膜。鱼塘水池采用防渗膜施工已成主要选择。防渗膜(土工膜)的主要作用
是不让养殖的鱼类接触土壤,避免水污染。
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