
无锡液化石油气铜片腐蚀试验灰分含量测定

产品名称 无锡液化石油气铜片腐蚀试验灰分含量测定

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

汽车液化石油气、瓶装液化石油气、减压阀液化石油气、热水器液化石油气等。

液化石油气检测项目

总硫含量测定、组分测定、耐压测定、灰分含量测定、挥发性测定、残留物测定、热值测定、蒸气压测
定、极限测定、铜片腐蚀试验、气相色谱测定等。

液化石油气检测标准（部分） 

1、GB 11174-1997 液化石油气

2、QC/T 256-1998 液化石油气汽车定型试验规程

3、QC/T 697-2002 液化石油气乘用车技术条件

4、SN/T 3110-2012 进口液化石油气船舱检验规程

5、SY/T 6356-2010 液化石油气储运

6、GB/T 28962-2012 液化石油气汽车定型试验规程



7、GB 9052.1-1998 油气田液化石油气

8、QC/T 693-2011 液化石油气发动机技术条件

9、SN/T 2255-2009 液化石油气组分的测定.毛细管气相色谱法

10、GB 17267-1998 液化石油气瓶充装站安全技术条件
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