
进口潜水轴流泵 QZB 单级立式 衬氟 美国劳斯ROUTH 农田排灌
工矿船坞

产品名称 进口潜水轴流泵 QZB 单级立式 衬氟
美国劳斯ROUTH 农田排灌 工矿船坞

公司名称 龙韵（厦门）机械科技有限公司

价格 6580.00/件

规格参数 淹没深度:不得少于0.8米
叶轮直径:300-2000mm
叶片安装角度:-4°至-2°

公司地址 厦门市湖里区殿前街道办高殿村殿前社2号厂房

联系电话 4008508288 19835666797

产品详情

                                       
         

进口潜水轴流泵 QZB 单级立式 衬氟 美国劳斯ROUTH 农田排灌 工矿船坞

美国劳斯ROUTH美国劳斯ROUTH的QZB型潜水轴流泵是传统的分体式机组的更新换代产
品，驱动水泵的电动机时干式全封闭潜水三项异步电动机，该机组水泵与电动机同轴一体
，可长期潜入水下运行，具有一系列传统机组无可比拟的优点。由于水泵与电机一体，同
时潜入水中，无需再安装现场尽享耗工，耗时的机、泵轴线对中的装配工序，现场安装方
便、快速。由于电泵潜入水中运行可以大大简化泵站的土建件结构，减少安装占地面积，
节约泵站土建工程总造价的30%-40%。电泵潜入水中运行，噪音低，电机冷却条件好，泵
站内无高温，无噪音干扰，改善了泵站的工作环境。同时，可按要求建设全地下泵站，保
持地面的环境风貌。操作方面，灵活，可随时开启和关闭机组，无需再开机前润滑水泵的
橡胶轴承，易于实现遥控和自动控制。机组拽拆方便，易于维修。采用该机组是解决水位
涨落大的沿江。湖泊地区站防洪问题的方法，省去了泵与电机间的长轴，提高了运行可靠
性。



使用条件电源、频率50HZ电压380V三相交流电源水温不高于40°C�水的酸碱PH值应在5.
5-8.5范围内电泵须完全潜入水中，淹没深度不得少于0.8米

美国劳斯工业集团ROUTH-中国总代理龙韵机械

龙韵（厦门）机械科技有限公司

龙韵（厦门）机械科技有限公司【Dragon Rhyme】始于2005年，是致力于泵阀解决方案的供应商。在厦
门、北京、泉州、海南保税区设置运营中心、中转仓，主要从事进口泵阀机械的进出口贸易与销售服务
；

主要产品有：进口水泵、进口风机、进口阀门、进口轴承、进口仪器仪表、等工业机械产品；
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