
生物质颗粒燃料发热量测定方法

产品名称 生物质颗粒燃料发热量测定方法

公司名称 鹤壁市光明电子科技有限公司

价格 13000.00/普通

规格参数

公司地址 河南省鹤壁市淇滨区兴鹤大街南段

联系电话 0392-3216036 13939250522

产品详情

鹤壁光明专业生产发热量测定仪，煤质分析仪器,量热仪|测硫仪|定硫仪|马弗炉|煤炭化验设备|燃料油发热
量量热仪|砖厂量热仪|煤质分析仪器,煤炭检测设备，煤炭化验设备 服务热线：139. 3925. 0522
网址：www.hbsgmdz.com 主要产品：量热仪（氧弹热量计）系列、测硫仪（定硫仪）系列，水份测定仪
系列、煤质工业分析仪系列，灰熔点测定仪系列、智能马弗炉（箱形电阻炉，高温炉）系列、温控仪（
时温程控仪）系列、破碎机制样机系列、干燥箱系列、粘结指数测定仪、胶质层测定仪、碳氢元素分析
仪（快速自动测氢仪）、快速灰分测定仪、奥亚膨胀度测定仪、结渣性测定仪、煤炭活性测定仪、煤的
燃点测定仪，米库姆转鼓机及二分器系列等各种煤炭检测仪器及煤炭检验设备。产品广泛用于煤碳、电
力、冶金、化工、医药、粮食、建材、铁路及大专院校等部门的煤炭化验室。 发热量测定仪操作步骤
：（一）标定热容量步骤 按【标定】键，液晶显示器显示样重，输入称得苯甲酸质量然后按“标定”键
，新的苯甲酸质量被存入了机器。同时开始运行标定热容量程序。 （二）测定发热量步骤 按【发热量】
键，显示样重，输入称得试样质量，然后按“发热量”键，新的试样质量被存入机器，同时开始运行测
定发热量程序。 系列产品： 自动量热仪
|微机全自动量热仪|电脑量热仪|全自动量热仪|全自动汉字量热仪 |氧弹热量仪 | 智能量热仪 |
智能汉字量热仪 | 快速量热仪 煤炭量热仪 量热仪 | 发热量测定仪 | 热量计 | 氧弹热量计 | 自动热量计 |
微机热量计 | 发热量 |煤炭热量计 | 煤炭发热量测定仪| 产品型号：MLR3F 产品名称：发热量测定仪
适用范围： 用于测定煤、焦炭、石油等可燃物的发热量、符合国标GB/T213-2003（煤的发热量
测定方法）的要求 采用标准： GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》
GB/T384-81《石油产品热值测定方法》 JC/T1005-2006《水泥黑生料发热量测定方法》
ASTMD5865-REVA-2007《煤与焦炭的发热量测定方法》 GB/T483-2007《煤炭分析试验方法一般规定》
NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》 性能特点：
分体式结构，线路板和水箱分离，避免线路板进水烧坏。
采用高级单片机系统，自动实现搅拌，点火。数据采集和处理、数据保存、显示仪
器状态、声响提示或报警、打印输出测试结果。
具有功能完善、测试准确、计算精细，显示直观，高效耐用、维护方便等特点。
技术参数：测温范围：5℃--35℃ 温度分辨率：0.0001℃ 测试时间：≤18分钟 电
源：220V±22V、50Hz±1Hz 功 率：计算机小于300W，量热仪主机小于500W 精 密 度：≤0.2%
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