
SJ-95型立吹式撕裂膜机组

产品名称 SJ-95型立吹式撕裂膜机组

公司名称 瑞安市东亚包装机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 瑞安市飞云街道中洲村

联系电话 86-057766888886 15067765856

产品详情

 

借鉴国外先进技术，加以吸收、改进、创新研制而成。收卷采用单独力矩电机收卷。该机适用于PP和PE
新料及再生料。

生产多种撕裂膜带，用于捆扎物品。若和制红球机配套使用，能生产多种形态和规格的线球。

主要技术参数（Main Technical Parameter）

  
型号

  
SJ90

  
SJ110

  
螺杆

  
90

  
100

  
螺杆长径比

  
25：1

  
25：1

  
螺杆转速

  
30~80

  
30~80

  
生产能力

  
15~45

  
30~50

  
成丝厚度

  
0.015~0.07

  
0.015~0.07

  
收卷机锭数

  
≤30

  
≤30

  
安装尺寸

  
9500×1250×4000

  
9500×1250×4500

  
挤出机功率（kw）

  
15

  
22

  
挤出机加热功率

  
15.5（kw）

  
24（kw）

  
牵引机功率(kw)

  
4

  
4



  
烘板加热功率(kw)

  
6

  
6

  
烘板宽度

  
700

  
700

  
收卷电机率（kw）

  
3.7

  
3.7

  
重量

  
3000

  
3500

 

电话:86-577-65579388 86-577-65579377 86-577-65579366 传真:86-577-65579355 手 机:13186816190
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