
上饶市污水池玻璃鳞片胶泥厂家

产品名称 上饶市污水池玻璃鳞片胶泥厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 11.00/千克

规格参数 四通:齐全
温度:耐高温
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

 玻璃鳞片胶泥是防腐材料、珠光颜料和橡塑制品不可缺少的重要原材料，用以耐腐蚀领域，可明显提
高涂层防腐性能，提升物件使用年限；用以生产加工珠光颜料，玻璃鳞片胶泥珠光颜料的光泽度远远***
黑云母、人力资源合成云母生产出来的珠光颜料，并兼顾耐腐蚀、防紫外线灯照射的作用；适用塑胶行
业，可提高橡塑制品抗压强度，防止聚氨酯弹性体制作而成高精密零部件的热变形，提升室内空间设计
稳定性。  玻璃鳞片胶泥特点： 的耐水洗化学物质、高温天气湿态腐蚀性气体特点
的水蒸气渗透率、硬化收缩率小，线膨胀系数低 耐高温及强温度冲击，磨耗性能小
常温状态硬化、成型施工方便，修补*  烟气脱硝设备(FGD)的耐腐蚀里衬 烟管及气液分离器抗腐蚀里衬
位于涨跌幅潮汛区干湿交替的水上建筑物抗腐蚀
混凝土建筑物里的路段、排污沟、污(废)贮水池的抗腐蚀复盖层
分析化学储罐（槽）、工业设备设施等表面安全防范 玻璃鳞片胶泥施工工序 1 、玻璃鳞片胶泥能阻止
水蒸汽和化学原料对权冠化学物质腐蚀。基板或涂层耐化学品性的程度随所选用的玻璃原材料不一样而
变化，由 C- 玻璃组成的玻璃鳞片胶泥具有较好的抗分析化学**性。 2 、由于有相对与建筑钢材、混
泥土等权冠化合物较大的伸展指数值，所以在热冲击的情况之下树脂层非常容易裂化和掉下去，而玻璃
鳞片能明确提出一种热稳定层，因而能防止基材的裂化和掉下来。 3 、耐温性可以好。玻璃鳞片衬里
的使用其耐热性比相近树脂涂层能提高 20-40 ℃，因此主要运用于石油输油管道、沸水管路、耐热化
工装置等。 4 、热变形指数值小。 5 、含有玻璃鳞片胶泥的涂层会比含玻璃鳞片胶泥的环氧树脂胶或
聚氨酯胶粘剂层硬的多，因此有较高的抗表面毁坏特点。
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