
牛舍风机大风量排风扇吊式风机

产品名称 牛舍风机大风量排风扇吊式风机

公司名称 青州市世享机械设备有限公司

价格 508.00/台

规格参数 品牌:世享
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号
（注册地址）

联系电话  17706316536

产品详情

牛舍风机是夏天应用较多的通风设备，无论是在栽种或是饲养上都会使用到。一起来了解一下牛舍风机
产品优势

架构：塑料壳（PE）材料，耐蚀性好，耐用性比较合适，重量较轻，安装方便，安装完毕美观大方。

安全防护网：静电喷塑安全防护网，而且是正脸排风，这样就能好一点的维护风机叶轮，较为坚固。

牛舍风机的滚动轴承：采用了好一点的滚动轴承，扇叶采用了好一点的不锈钢材料，轮圈强度是非常高
的，电动机较为高效率且环保节能。

把手：便捷运送，好一点的把手设计方案。

电动机：V带轮，配高效电机，国家行业标准；

传动带：皮带的类型是B型的，无变型，应用时间久，不用维护保养；

风扇叶片 ：430不锈钢板风扇叶片 410不锈钢板风扇叶片

检验：六道严苛的质量检测程序流程：噪音检测、振动检测、转动同舟性能试验、叶子转速比检验、排
风量检验、综合性高效率检验。

喷雾器洒水务必相互配合风机或风扇应用才能实现比较好的减温实际效果，牛舍风机平板式离心风机，
如无风扇等提升畜舍空气对流的设备，外壳1米牛舍风机，只用喷雾器洒水，畜舍水份不可以短时间比较
快挥发，畜舍会因为环境湿度增加但更闷更热。在使用过程中需注意风机(风机)可以连续几小时乃至十



来个钟头地运行，但喷雾器实际操作不能长开，更不可间距时间太长了，一般间隔三十分钟开喷雾器一
次，每一次开15分钟。要让喷头的出水量尽可能做雾化，洒水雾化就越好，减温效果越好。在具体使用
时喷嘴易于阻塞，应经常检查。牛舍风机大风量排风扇吊式风机

牛舍风机机器设备主要用途：

此产品广泛应用于牛圈，减温效果明显，通风能力很强。牛舍风机大风量排风扇吊式风机

自然通风比较好的牛舍风机 中小型牛舍风机 中小型牛圈通风机器设备 肉牛养殖场专用型通风设备
牛圈风机

我公司生产的牛圈负压力降温风机，选用工艺技术，应用高品质不锈钢板材制造而成，该离心风机针对
牛圈特性设计开发成的，牛圈内悬架应用，对牛圈内空气对流，减温具有较好的功效。

牛圈风机型号规格选取与配备：

狂风量风机在牛圈中的运用，是一种常见的通风设备，其的作用是使室内空气产生竖直循环系统，做到
相对较高的通气高效率。

因为不一样风机运行条件不一样，风机能够所提供的排风量也有所不同。

依据使用场景与使用目地，选择适合自己的风机。牛舍风机大风量排风扇吊式风机
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