
奥野油墨

产品名称 奥野油墨

公司名称 深圳市永泉福商贸有限公司

价格 360.00/KG

规格参数

公司地址 深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦1507
室

联系电话 86-075525022839 13925228315

产品详情

奥 野 油 墨

感谢您能在百忙之中抽空了解我司所代理的日本奥野玻璃颜料！得悉贵司是生产加工各类玻璃的专业厂
家，故对高级玻璃颜料有一定的需求，现随附产品简介请细阅。

奥野公司是一家集开发、研究、生产为一体的玻璃颜料专业生产商，能按不同客户的要求和需求生产用
户所需的产品，同时为用户提供品质保证及优质的售后服务。其品种多元化，适合于汽车工业用玻璃、
玻璃制品业及建筑玻璃业，特别是无机油墨占日本市场90%以上。因奥野油墨烧结后颗粒小、耐酸、耐
硷、耐硫化氢性能强，磨檫或撞击时不会剥落或龟裂，烧付温度达600摄适度时，会产生嫣丽的色调及光
泽。所以奥野油墨深受广大用户的认可，在中国大陆也越来越多的企业在用奥野油墨（如皮尔金顿、福
耀集团、金刚集团等），使用效果都很好。

一、奥野油墨的介绍：

1. 玻璃染料的概要

玻璃染料是是以易熔性玻璃粉末为主体，涂在玻璃面上后，经烧付熔解并产生光泽，这时玻璃表面的一
部分熔解。染料和玻璃之间生成中间层，可得到牢固的著色层，中间层根据熔性染料的成分和烧付的温
度而不同，烧付温度过低时尽管能得到充分的光泽但不能得到好的密著。总之，针对不同的玻璃表面状
态，如不能使用相对的玻璃染料和适当的烧付也不能有好的效果。

2. 玻璃染料的种类

A． 公司的玻璃染料，根据玻璃器皿的特性有以下4种：

（1） Z系列.染料

饮料瓶的能久商标用，瓶的挥手及反复利用时要求有物理的，化学的耐久性。



这类系列可充分满足这方面的要求，特别是耐酸，耐硷，耐硫化氢性能强。另外，磨檫回撞击时不会剥
落或龟裂。烧付温度达600摄适度时，会产生嫣丽的色调及光泽，是现在使用最多的一种。

（2） A系列.染料

一般瓶用及瓶的反复利用，洗瓶所要求的耐化学性，另外，为易烧付染料，600摄适度完全熔解，生成鲜
艳的色调和光泽。

（3） S系列.染料

耐化学性比A系列低下，但烧付温度只需580摄适度，最近用来代替耐药品性低下的N系列使用于化妆瓶
等不回收瓶类。

（4） EX系列.染料

70*10以下的低膨胀玻璃染料，适用于硬质及半硬质玻璃器皿。另外撞击强度必要的汽车挡风玻璃适用。
烧付温度为620-680摄适度，有3种膨胀系数的染料。

B． 根据使用时的方法，有以下几种形状的种类：

（1） 浆类型染料

含有耐热性无机颜料的低融铅玻璃粉末经油提炼。奖状物，一色印刷时直接放入烧付炉中烧付，重复印
刷时，底面必须干燥。

（2） 热类型染料

用蜡代替油提炼的常温下为固型可塑性燃料。70-80摄适度加热，奖状时印刷，瓶的印刷时马上固化，重
印时不必干燥，适用欲自动印刷。一般一色印刷时使用奖状燃料。但热型染料有以下的优点，要求有特
殊的方法时使用。

1） 多色印刷时的第一色的干燥痕可掩盖，

2） 细致的印刷效果，细线，细字清晰，

3） 器皿全周，围状的印刷可能，

4） 多色印刷，自动印刷可用，

5） 印刷速度增加，

6） 丝网洗条失败少，热型染料中不含挥发无，细小的部分不留残渣。

（3） 粉末

染料在粉末状态下不能直接使用，用喷雾枪喷雾时或复写印刷等特殊用途使用，选择适当的熔媒时粉末
的利用较为方便，染料有以下几种，根据使用目的，设适当的烧付温度，可自由选择。

二、应用领域：

1.汽车玻璃----前挡夹层、后挡、侧窗刚化玻璃



2．建筑玻璃

3．灯饰

4．玻璃瓶、玻璃杯上的商标

5．家电玻璃----电子产品LCD屏幕的油墨

 

三、国内奥野油墨的客户：

1．东莞信义玻璃有限公司-------汽车玻璃油墨

2．珠海华尚汽车玻璃有限公司-----汽车玻璃油墨

3．福建福耀玻璃有限公司------汽车玻璃油墨

4．上海皮尔金顿-----汽车和建筑玻璃油墨

5．杭州三星玻璃制品有限公司-----玻璃工艺品上的油墨印刷

6．柳州艾特吉玻璃有限公司-----汽车和建筑类玻璃油墨

 

奥野的无铅油墨通过了SGS和ROSH的检验，符合欧盟标准，是您的产品出口到欧洲或其他国家的有利优
势。
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