
逆变器 三科

产品名称 逆变器 三科

公司名称 三明鸿宝电子设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:三科
型号:HEC.SPSHBNHBC.PSW
输入电压范围:12-48（V）

公司地址 三明市梅列区工业北路109号9幢一层121号

联系电话 0598-8912916 13385983966

产品详情

品牌 三科 型号 HEC.SPS HBN HBC.PSW
输入电压范围 12-48（V） 输出电压 270（V）
输出功率 500（W） 逆变效率 78（%）
电压调整率 75（%）

产品概述(tnd、tns高精度全自动交流稳压器)

 tnd、tns系列高精度全自动交流稳压器是svc系列交流稳压器的革新型产品之一。本稳压器秉承了svc优
良性质，本稳压器更具有外形精美，感观豪华，经济完美等特点。

主要技术参数(tnd、tns高精度全自动交流稳压器)

型号规格(tnd、tns高精度全自动交流稳压器)

相数 型号规格
(kva)

产品尺寸
(深×宽
×高)(m

m)

包装尺寸
(深×宽
×高)(m

m)

台装 相数 型号规格
(kva)

产品尺寸
深×宽×
高(mm)

包装尺寸
(深×宽
×高)(m

m)

台装

单相 tnd-0.5 220×120
×150

340×290
×410

4 单相 tnd-60 790×430
×1290

900×650
×1400

1

tnd-1 240×140 380×310 4 tnd-80 790×430 900×650 1



×170 ×450 ×1290 ×1400

tnd-1.5 240×140
×170

380×310
×450

4 三相 tns-1.5 400×360
×170

520×480
×280

1

tnd-2 260×180
×200

320×230
×260

1 tns-3 420×380
×190

540×500
×310

1

tnd-3 320×190
×230

370×230
×300

1 tns-4.5 420×380
×190

540×500
×310

1

tnd-5 380×220
×300

450×300
×370

1 tns-6 370×280
×690

480×400
×780

1

tnd-7 380×220
×330

450×300
×370

1 tns-9 350×330
×780

480×450
×900

1

tnd-8 400×240
×330

480×320
×410

1 tns-15 400×370
×710

520×480
×800

1

tnd-10 400×240
×330

680×320
×410

1 tns-20 460×430
×790

600×550
×890

1

tnd-15 400×330
×650

480×450
×900

1 tns-30 460×430
×790

600×550
×890

1

tnd-20 400×330
×650

480×450
×900

1 tns-45 650×430
×950

780×550
×1100

1

tnd-30 580×350
×680

680×480
×900

1 tns-60 650×430
×950

780×550
×1100

1

tnd-45 530×430
×1020

640×530
×1120

1 ---- ----- ---- ---

输入电压 单相160v-250v三相277-
430v<三相四线>

过压保护 246v±4v

输出电压 单相220v与110v三相线
电压380v相电压220v

环境温度 -10℃-+40℃

稳压精度 相电压
220v±3%与110v±6%

相对湿度 <95%

频率 50hz/60hz 温升 <60℃

调整时间 <1秒(输入电压变化10%
时)

波形失真 无附加波形失真

效率 >90% 负载功率因素 0.8

抗电强度 1500v/min

绝缘电阻 >5mω
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