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产品名称 涂塑钢管卡箍连接|涂塑钢管厂家|钢塑管厂家

公司名称 江苏环源（集团）常熟沙家浜管业有限公司

价格 105.00/米

规格参数

公司地址 江苏常熟东南开发区顺祥路58号2幢

联系电话 021-59951592 18013496126

产品详情

沟糟式管接头及管件，铸件材质QT450-10，其内外静电喷涂环氧树脂粉末（EP）或聚乙烯（PE）。可应
用于：消防系统、自来水管道工程、热交换及空调系统、水处理工程、发电厂工程、石油化工工程、工
业管道工程、矿业工程、农田工程、军工工程、其他管道应用等。沟糟式管道连接系统与传统的螺纹、
焊接、法兰连接相比，优点在于：安装施工速度比焊接更加快捷，加快了施工进程比螺纹连接和法兰连
接更加简单、可靠无焊渣等杂物污染管道，也不需要二次镀锌，管道更清洁维修拆装更加方便无特殊技
巧，一般工人简单培训即可造作整体工程造价比其他方式节省20%。刚性管接头连接方式使系统不具柔
性，管接头卡紧后可与刚管形成钢信一体，在吊具跨度较大时使管道依靠自身刚性支撑连接。挠性管接
头连接方式使系统具有柔性，允许钢管有一定量的角度偏差，相对错位。钢管连接后，两钢管管端之间
留有间隙可适应管道的膨胀、收缩。管接头在最大允许偏转错位情况下可保持正常工作压力。挠性管接
头具有承受一定末端载荷的能力。末端负荷的能力。末端负荷是指管接头槽口可承受沿钢管轴向负荷的
能力。法兰管接头可用于沟槽式管道与带法兰的设备、阀门的过渡性连接，连接螺栓采用国际螺栓。法
兰管卡的螺栓孔的直径及位置尺寸均与国际法兰相配。机械三通可用于直接在钢管上接出支管，首先在
归纳公馆上用开孔机开孔，然后将机械三通卡入孔洞，孔四周由密封圈沿管壁密封。机械三通分丝接式
和沟槽式两种。沟槽式连接管件备有90°弯头，45°弯头，同径三通异径三通，同心异径管以适应管路
系统连接的不同要求，管塞用于封堵钢管端部管口，须与管接头配套使用。口径15㎜-100㎜可采用丝扣
连接口径100㎜以上可采用沟槽或法兰连接设计、安装、检验、参照标准：CECS125：2001传
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