
上海禹贝陶瓷氧化铝坩埚

产品名称 上海禹贝陶瓷氧化铝坩埚

公司名称 上海禹贝精密陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海浦东华夏一路55弄

联系电话 86-02150493739 13524881759

产品详情

氧化铝陶瓷坩埚

主要成分：氧化铝（45-55%）、二氧化硅。 

1．最高可耐热1200摄氏度左右高温。 

2．适用于K2S2O7等酸性物质熔融样品。 

3．一般不能用于以NaOH、Na2O2、Na2CO3等碱性物质作熔剂熔融，以免腐蚀瓷坩埚。瓷坩埚不能和

氢氟酸接触。 

4．瓷坩埚一般可用稀HCl煮沸清洗涤。 

5．瓷坩埚按种类可分为：中壁坩埚、低壁坩埚、高壁坩埚、素埚、挥发埚、严密埚、罗加埚、双层埚、

古氏埚、细孔埚、红外碳硫坩埚、自由膨胀系数坩埚等。 

6.陶瓷有吸水性。所以为了减少误差，在使用前应将坩埚严格干燥后在分析天平上称量。有的时候分析

物用无灰滤纸过滤，将滤纸一起放进坩埚；这种滤纸在高温环境下完全分解，不会影响结果。高温处理

后，将坩埚和所容物在特制的干燥器中干燥冷却，然后再称量。全程用干净的坩埚钳夹取。
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