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产品名称 卸扣类产品出口欧盟国家市场如何办理通过CE
认证问题详解

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

卸扣，是机械工程中常用的连接器材。卸扣通常称作连接环，是钢丝绳之间、钢丝绳与车体之间、钢丝
绳与滑轮之间、刚性牵引架与车体之间的必要连接器材。

CE是法语的缩写，英文意思为 “European Conformity 即欧洲共同体，事实上，CE还是欧共体许多国家
语种中的"欧共体"这一词组的缩写，原来用英语词组EUROPEAN COMMUNITY
缩写为EC，后因欧共体在法文是COMMUNATE EUROPEIA，意大利文为COMUNITA
EUROPEA，葡萄牙文为 COMUNIDADE EUROPEIA，西班牙文为COMUNIDADE
EUROPE等，故改EC为CE。当然，也不妨把CE视为CONFORMITY WITH EUROPEAN （DEMAND）（
符合欧洲（要求）），构成欧洲指令核心的"主要要求"，在欧共体1985年5月7日的（85/C136/01）号《技
术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的"主要要求"有特定的含义，即只限于
产品不危及人类、动物和货品的安全方面的 基本安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主
要要求，一般指令要求是标准的任务。产品符合相关指令 有关主要要求，CE 标志是安全合格标志而非
质量合格标志。卸扣出口欧盟办理CE认证。卸扣上的字母标识的含义：CE是索具的CE认证，是欧盟认
证的标识，如果设备上有CE就带代表它通过了欧盟认证，WLL+XT中的WLL属于是英文working load limit
的缩写，其大意就是此设备限制工作负荷即额定负载。XT中的X是数字的代替，T即为Ton（吨），也就
是额定负载紧随其后的数字标识。卸扣欧盟CE认证指令：MD机械指令：2006/42/EC卸扣欧盟CE认证标
准：EN ISO 12100：2010 机械安全 - 用于设计的一般准则-风险评估及风险降低EN 60204-1：2018
机械安全.机械电气设备.第1部分：一般要求EN ISO 3266:2010 Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting pu
rposes一般起重用4级锻钢卸扣螺栓卸扣CE认证怎么办理呢？卸扣CE认证流程如下： 1、申请人填写CE
认证申请表，并提供产品信息资料 2、中拓检测根据所提供的资料确定检验标准及相关测试项目并报价
给客户。 3、申请人确认报价后，签订服务协议并交付收款并准备测试样品提供中拓检测 4、中拓检



测根据标准对所申请产品进行测试服务。 5、测试通过：中拓检测提供测试报告给认证机构并申请CE
证书。 6、认证机构颁发CE证书，中拓提供CE证书和报告给申请人。更多关于卸扣CE认证，卸扣CE认
证流程，卸扣CE认证费用，卸扣CE认证周期，欢迎您拨打中拓检测服务热线
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