
热水袋进入欧盟国家市场如何办理通过REACH检测问题？

产品名称 热水袋进入欧盟国家市场如何办理通过REACH
检测问题？

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

天气逐渐转凉，热水袋又悄然上市了。热水袋是一种非常便捷的取暖方式，一般有橡胶热
水袋、PVC热水袋、硅胶热水袋。有注水的热水袋还有电热水袋。电热水袋通过电动加热
装置将内部的易热物质加热，只要充上电就能加热，重复使用，免去了装入热水的不便和
节水。

1、橡胶容易老化，一般用2年左右就会硬化，同时有异味；

2、PVC，目前*常用的热水袋材料，优点：耐用，异味小，所以主流就用这个材料，特点
就是相于橡胶会稍硬一点；

3、硅胶，舒适度好的材料，同时异味也小，安全性高，耐更高的温度，缺点就是他的张
性小，容易撕坏，价格也贵，所以不适合作大号的热水袋，目前基本是小号的。

热水袋不管是国内上架销售还是出口，都应该符合相应的检测标准，通过标准检测的产品
消费者，也更加放心。

热水袋出口欧盟，需要符合REACH，REACH等测试认证。什么是热水袋REACH测试？

REACH是欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》(REGULATIONconcerningtheRe
gistration,Evaluation,AuthorizationandRestrictionofChemicals)的简称，是欧盟建立并于2007年6



月1日起实施的化学品监管体系。

欧盟1907/2006/EC《关于化学品注册、评估、授权和限制法规》（简称REACH认证）于20
07年6月1日正式生效。REACH认证规定欧盟生产商或进口商，如果高度关注物质（SVHC
）在产品中的浓度超过0.1%, 且每生产者/进口商产品中所含的此物质总量超过1吨/年，需
要向欧洲化学品管理局（ECHA）通报。直接与人体皮肤接触的产品，材料在选用和制造
过程中与各类化学品混合，有些化学品在使用过程中会对环境和人产生不良影响，所以，
如果这些化学品物质超标的话就直接危害到人类身体健康。因此，凡是欧盟生产还是出口
欧盟的产品都要进行REACH测试，一旦产品超过官方规定含量就不能在欧洲市场上销售
。导致这产品无法进入欧洲市场，不仅导致企业在金经上遭受严重损失还导致企业信誉受
损。

REACH检测属于长期有效的，只要我们的产品物料没有改变而且测试的标准也没有更新
的话，我们的REACH认证就是有效的，当然产品的增加和标准更新都要重新检测才行。R
EACH每一年会进行两次物质清单的更新，截至目前REACH SVHC已更新质224项。

热水袋REACH检测怎么做？热水袋REACH检测办理流程如下：

1、咨询---申请人提供热水袋REACH检测产品信息、产品资料；

2、报价---根据申请人提供的热水袋REACH检测的产品信息，申请方报价；

3、协议---申请方确认报价后填写热水袋REACH检测申请表、签订服务协议；

4、测试---实验室根据相关的热水袋REACH检测标准对所申请的产品进行测试；

5、报告---热水袋REACH检测通过测试，出具REACH报告给客户。

热水袋REACH检测周期

热水袋REACH检测周期一般为5-7个工作日，具体已产品测试实际情况为准。

热水袋REACH检测费用

热水袋REACH检测费用按照产品的材质、颜色等数量而定，当然中拓检测一定会给予优
惠价格，具体请于中拓检测技术工程师联系评估报价。

了解更多热水袋REACH检测技术相关咨询，热水袋REACH检测周期，热水袋REACH检
测费用等，欢迎来电咨询，中拓检测为您提供一站式检测认证技术服务。
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