
风管检测 焦作市消防防火检测中心

产品名称 风管检测 焦作市消防防火检测中心

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火极限
专业服务:方便快捷
检测标准:GB/T17428

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

自然排烟

  ⑴按规定应设置排烟设施且具有自然排烟条件的场所宜设置自然排烟设施。

  ⑵设置自然排烟设施的场所，其自然排烟口的净面积应符合下列规定：

1 靠外墙的防烟楼梯间，每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0㎡；

2 中庭、剧场舞台，不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%；

3 其他场所，宜取该场所建筑面积的2%～5%。

  ⑶自然排烟口距该防烟分区远点的水平距离不应超过30m。

4、机械排烟

  ⑴设置排烟设施的场所当不具备自然排烟条件时，应设置机械排烟设施。

  ⑵在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时，应同时设置补风系统。当设置机械补风系统
时，其补风量不宜小于排烟量的50%。

  ⑶机械排烟系统的排烟量不应小于下表的规定。
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