
美国苏威PEEK聚醚醚酮KT-880 CF30耐高温耐磨阻燃30%碳纤增强

产品名称 美国苏威PEEK聚醚醚酮KT-880
CF30耐高温耐磨阻燃30%碳纤增强

公司名称 东莞市鑫淳塑胶原料有限公司

价格 520.00/千克

规格参数 品牌:美国苏威
型号:KT-880 CF30
特性:耐高温耐磨阻燃30%碳纤增强

公司地址 东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场

联系电话 15916828300 15017108782

产品详情

KetaSpire KT-880 CF30
Polyetheretherketone

Solvay Specialty Polymers

30% 碳纤维增强材料

产品说明：

KetaSpire KT- 880 CF30是高流动性 、30 ％碳纤增强聚醚醚酮（ PEEK）。 在温度接近300℃时，碳纤增强
KetaSpire PEEK 的机械性能达到行业高水平，并且，具有KetaSpire
产品系列低的线性热膨胀系数。KetaSpire PEEK按照高的行业标准加工，以兼具各种出色的性能为特征，
包括优异的耐磨损性、抗疲劳性、易于熔融加工、高纯度、优异的耐有机物、酸和碱等化学物质的性能
。 这些特性使得它非常适合医疗保健、交通运输、电子、化学处理和其它工业用途。

填料/增强材料 碳纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性 尺寸稳定性良好



电子束消毒

放射性可透的

辐射消毒

刚性，高

高强度

高压锅消毒

好的消毒性

环氧乙烷消毒

抗伽马辐射

流动性高

耐化学性良好

耐疲劳性能

耐热性，高

耐蒸汽

热消毒

用蒸汽消毒

阻燃性
用途 薄膜

泵件

电气/电子应用领域

飞机应用

工业应用

连接器

密封件

石油/天然气用品

外科器械



牙齿应用领域

医疗/护理用品

医疗器材

医疗器械
机构评级 FAA FAR 25.853a 3
RoHS 合规性 联系制造商
外观 黑色
形式 粒子
加工方法 机器加工

型材挤出成型

注射成型
物理性能额定值单位制测试方法比重 1.41

熔流率（熔体流动速率） (400°C/2.16 kg) 11

收缩率 1

    流动 : 3.18 mm 0.0 到 0.20

    横向流动 : 3.18 mm 1.4 到 1.6

吸水率 (24 hr) 0.10
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