
木模加工中心模具加工中心消失模加工中心

产品名称 木模加工中心模具加工中心消失模加工中心

公司名称 济南茂弘工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市历城区临港西路8号

联系电话 86-053186271322 13406961500

产品详情

 

技术参数

  
性能参数

  
标准参数

  
X轴有效行程

  
1500/2000/2500/3000mm

  
Y轴有效行程

  
2500/3000/4000/5000/6000mm

  
Z轴有效行程

  
400/500/600/700/800mm

  
系统分辨率

  
±0.025mm

  
重复精度

  
±0.05mm

  
往返最高速度

  
55000mm/min

  
主轴电机功率

  
5.5/7.5/11/16kw

  
整机重量

  
3000/4000/5000/6000/8000kg

适用行业

汽车模具行业、泡沫、消失模铸造行业、火车木模、飞机木模等。



性能介绍

1、主轴采用意大利风冷主轴，标准BT50锥孔，主轴头刚性佳，更换刀具更容易，刀具夹持力足够，可使
用φ40×400长刀具平稳加工，主轴电机6kw，可满足加工动力需求。

2、采用国际领先的SYNTEC数控系统，加工精度高、速度快。

3、主轴头全封闭，内置散热风扇，有效散热防尘。

4、主轴安装冷却油冷系统，可使主轴长时间工作不过热。

5、主轴、线轨及滚珠丝杆皆装有防尘吹气装置，可避免泡沫灰进入丝杆、线轨、主轴内部，而造成损坏
。

6、线轨及丝杆装有自动润滑装置，可有效排出泡沫灰渣，避免损坏。

7、该机X轴采用双螺杆传动平衡稳定，可避免采用单螺杆时造成单边不平衡状态。

8、电控柜内置有自动恒温空调系统，可有效散热，适于长时间工作。

9、全机采用高刚性结构，超大加工范围。
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