
河南长兴电子汽车衡

产品名称 河南长兴电子汽车衡

公司名称 河南长兴精工科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市中原区农业路与桐柏路交叉口长兴大厦A
座

联系电话 86-037160202155 15093073937

产品详情

电子汽车衡产品介绍：

河南长兴衡器 蒋经理 13526468238 www.cxdzdb.com

    河南地磅|郑州地磅|长兴地磅设计模块化、标准化、系列化可以自由组成多种规格，河南地磅|
郑州地磅|长兴地磅该系统选用高精度双剪桥梁式或柱式称重传感器和功能丰富、存贮功能强、带蓄电池
具有断电续用功能的称重显示仪表，以及高精度低温漂抗干扰防强电浪涌的不锈钢防水接线盒、信号屏
蔽电缆组成多功能的称重计量系统。河南地磅|郑州地磅|长兴地磅计量性能优越、准确度高、长期稳定性
好、安装维护极其方便，广泛用于工厂、货场、仓储，港口、车间、粮库、收购站等场合的进出物资计
量、库存计量、生产监控及数据管理。适用于冶金、矿山、化工、粮食、物流等行业，是各种载货卡车
、挂车、半挂车、集装箱车、自卸车、农用车等载重车辆称重计量的理性啊选择！
电子汽车衡结构功能特点： *模块化、标准化、系列化秤台，多单元组合 河南地磅|郑州地磅|长兴地磅

*自动传力复位结构 *模拟式双剪梁合金钢桥式传感器
*数字式不锈钢全密封柱式传感器，防水防腐能力强 *数字显示毛重、净重、皮重
*动态、欠载和超载等状态显示 *数字滤波、自动清零跟踪 *自动去皮、自动清皮 *键盘设定/校正
*车号、皮重存储，分项累计、总累计 河南地磅|郑州地磅|长兴地磅

*故障自动诊断 *数据输出/自动打印 *具有两次防雷击功能

电子汽车衡的特点：     不用打基础，对地面要求不高，可快速移动至指定位置，并在10分钟之内
完成安装，进行准确检斤。秤轮采用升降机构，可在不用时升起，用时放下，并可移动。河南地磅|郑州
地磅|长兴地磅秤台采用刚柔相济组合，尽最大可能的实现了大称量的过载能力和对地面要求的适应程度
。引坡采用军用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，以便于移动。仪表考虑
汽车衡移动的特点，所以配有高容量备用电池，交直流两用，停电时可工作一至三天。仪表配有微型打
印机功能可打印一至三联磅单，磅单内容包括时间、日期、总重、净重、空重，并可打印日报表。河南
地磅|郑州地磅|长兴地磅
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