
隔音涂料检测标准 中山市建筑材料检测

产品名称 隔音涂料检测标准 中山市建筑材料检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测范围:油漆涂料,胶粘剂
检测团队:自有团队,合作实验室
检测区域:广东省及全国各地

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

隔音涂料检测标准 中山市建筑材料检测 建筑涂料在我国的建材市场份额中比值一直较大，而且始终保持
以一种稳定的速度发展，甚至在经济金融危机时，它的产量和销量也仍然保持着比较高的增长速度。华
谨检测通过对各种建筑涂料的检测研究，已经掌握了不同涂料之间的各种特性，根据相关国家标准或行
业标准的要求，提供全国认可检测报告。 服务范围 检测产品 1、建筑涂料：涂覆于建筑物、装饰建筑物
或保护建筑物的涂料，统称为建筑涂料，包括：墙面涂料、防水涂料、地坪涂料和功能性建筑涂料等。 
2、合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料、溶剂型外墙涂料、
建筑用外墙涂料、弹性建筑涂料、复层建筑涂料等。 隔音涂料检测标准 中山市建筑材料检测 检测项目 
理化项目：容器中状态、外观、透明度、细度、灰分、PH值、白度、颜色、附着力、粘度、闪点、体积
固体含量、对比率、流出时间、回黏性、不挥发物含量、密度、硬度等；耐水性、耐候性、耐污染性、
耐盐雾性、耐磨性、耐酸碱性、耐沸水性、耐洗涤剂性、耐汽油性、耐冲击性、渗色性、耐湿热性、涂
层耐温变性、耐沾污性、耐挥发油性、耐洗刷性、耐溶剂擦拭性等； 有害物质检测：甲醛、苯、甲苯、
二甲苯、VOC、乙苯、二甲苯总量、游离甲醛含量、TDI和HDI含量总和、乙二醇醚、铅、汞、铬、镉
、重金属检测等； 测试周期：10个工作日。 隔音涂料检测标准 中山市建筑材料检测 华谨检测作为涂料
新产品鉴定检验机构和具有第三方公正地位的涂料质量检验机构，还承接了大量新产品鉴定、产品质量
仲裁和各类客户的委托检验任务，在进出口贸易中保障相关权益，为您提供涂料油漆的检测服务。我们
为各级技术监督部门及行业主管部门了解涂料产品质量状况，进行质量管理提供了决策依据；为生产企
业了解产品质量、新产品鉴定部门及产品认证机构判定产品质量以及涂料使用单位正确选择产品和进行
质量控制提供了大量公正、科学、可靠的数据。 
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