
匀质保温板原料配方和技术支持

产品名称 匀质保温板原料配方和技术支持

公司名称 廊坊聪旭节能科技有限公司

价格 200.00/立方米

规格参数 品牌:聪旭
产的:河北廊坊
尺寸:1200*600

公司地址 大城县聪旭节能

联系电话 13784775520 13784775520

产品详情

匀质保温板原料配方和技术支持

    廊坊聪旭节能科技有限公司

提供匀质改性防火保温板配方，生产工艺和技术支持

一、原料：

1.匀质板专项使用增强剂，2.匀质板专项使用早强剂，3.HP8029胶粉，4.匀质板专项使用进

口发泡剂，5.多元共聚憎水粉

二、配方：

水泥基聚苯颗粒匀质板 1立方米配比表



原材料 掺量（公斤）

聚苯颗粒 直径3-5mm新料

普硅52.5 XX

水 （根据实际情况调整）

匀质板专项使用增强剂 XX

HP8029胶粉 XX

匀质板专项使用早强剂 XX

匀质板专项使用进口发泡剂 XX

多元共聚憎水粉 XX

备注 机器转速达到50转以内

搅拌工艺

1、加入所有粉料与水泥干搅拌均匀后再和水高速搅拌

2、将发泡剂加水稀释160倍后发泡机打出泡沫后和水泥浆料搅拌均匀

3、加入聚苯颗粒搅拌10-20秒钟后（泡沫颗粒均匀裹浆）



4、将料浆倒入模子中用千斤顶压下去30%-50%。

三、技术支持：

提供生产用原料，技术配方，搅拌设备，模具和切割设备的整体设计和解决方案
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