
1.5mmHDPE土工膜厂家

产品名称 1.5mmHDPE土工膜厂家

公司名称 德州东方土工材料股份有限公司

价格 10.50/平方米

规格参数 断裂强度:17Mpa
伸长率:500%
幅宽:6m

公司地址 山东德州经济开发区北辰路

联系电话 0534-8823019 15953441355@163.com

产品详情

土工膜(英文名：Geomembrane)是以高密度聚乙烯树脂为原料，经过高温熔化、挤压、压延成一种防水
阻隔型材料。颜色有白色和黑色。宽幅：1-8米。膜厚：0.30-2.00毫米。制造工艺分为：吹膜、流延膜。
此材料具有优良的耐环境应力开裂性能，抗低温、抗老化、耐腐蚀性能，以及较大的使用温度范围(-60--
+60)和较长的使用寿命 (50年)，广泛使用在生活垃圾填埋场防渗，固废填埋防渗，污水处理厂防渗，人
工湖防渗，尾矿处理等防渗工程。 

土工膜的性能特点1、是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数（1×10-17 cm/s）；
2、具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃；
3、具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料；
4、具有很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要；
5、膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能； 6、膜的整体性
能，HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使HDPE土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条
件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强。 土工膜国家技术标准表1 厚度mm 0.2-3.0 0.2-3.0 0.2-4.0
0.2-4.0  2 宽度m 2.5-9.0 2.5-9.0 2.5-8.0 2.5-8.0 3 拉伸强度（纵横）Mpa >=14 >=16 >=16 >=17 >=25 4
断裂伸长率（纵横）% >=400 >=700 >=550 >=450 >=550 5 直角撕裂强度N/mm >=50 >=60 >=60 >=80 >=110
6 水蒸气渗透系数g. cm/c㎡.s. pa<1.0*10 7 使用温度范围 +70℃﹋-70℃ 8 炭黑含量%  2.0-3.0 9
耐环境应力开裂F >=1500
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