
cvc面料检测标准有哪些

产品名称 cvc面料检测标准有哪些

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数 品牌:讯科检测
所在地:深圳
供货总量:999

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13684910979 13684910979

产品详情

cvc面料检验

 在工地中棉成分超过50%时，常称之为CVC纱，CVC布料是只有涤与棉二种成份面料中，当棉成分含
量相当于甚至超过50%时面料。关键看其混得涤和棉料比例是多少，磨绒是一种加工工艺，把纱或布圈
里的实际效果划断也就成了磨绒实际效果。

检验项目： 

化学成分检测、相对密度、纱织密度、重量、棉纱纤度、棉纱超强力、织物结构、纺织物薄厚、电磁线
圈长短、纺织物遮盖指数、纺织物发皱、织缩率、曲斜变型、拉申超强力、撕破超强力、接缝处移动、
接缝处超强力、黏合超强力、单纱超强力、棉纱的部门密度的单位超强力、防钩丝、皱褶回应角检测、
硬挺度检测、拒水溶性检测、止漏性、弹力及回复力、透气性能、透水蒸气特性、胀破超强力、耐磨性
能检测、抗起球起毛等性能。 

应用领域 CVC布料、聚脂跟棉混纺面料、涤棉面料等。

测试标准 

GB/T 5324-2009 精梳纱涤棉混纺原色棉纱 

GB/T 5325-2009 精梳纱涤棉混纺原色布 

GB/T 5326-2009 精梳纱涤棉混纺印染布 

HG/T 4235-2020 输送皮带用浸泡涤纶白帆布 



HG/T 5469-2018 浸泡广角镜头涤纶白帆布 

FZ/T 14041-2018 灯心绒涤棉混纺印染布 

HG/T 4235-2011 输送皮带用浸泡涤纶白帆布 

SN/T 1013-2010 进出口贸易针织物中棉纱的密度的单位测定法 棉、涤纶针织物 

FZ/T 63009-2009 涤纶色丁缝纫机线 

GA 573-2005 警察制服原材料.精梳纱涤纶、混纺布混纺上色斜纹布 

GA 447-2003 警察制服原材料.精梳纱涤棉混纺格子面料 

SANS 1387-2-2003 针织纱棉布料和相近纺织面料.第2一些：涤纶款式面料 

SANS 1387-9-2003 针织纱棉布料和相近纺织面料.第9一部分：涤纶衬衫面料 

SN/T 1077-2002 进出口贸易无梭纺织棉原色布/精梳纱涤棉混纺原色布检验规程 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

