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产品名称 硅橡胶简介，及用途硅橡胶出口，阿富汗注意事
项，ems集散运输出口找润华国际全程无忧

公司名称 东莞市润华国际物流有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 东莞润华国际物流:国际货运代理
运输方式:全球范围快递，空运，海运
整体时效:7-15个工作日

公司地址 长安镇德政中路239号莲盛商务大厦407

联系电话 19871507086 18128628051

产品详情

硅橡胶简介，及用途硅橡胶出口，阿富汗注意事项，ems集散运输出口找润华国际全程无忧

硅橡胶简介及用途硅橡胶出口阿富汗注意事项，ems集散运输出口找润华国际全程无忧

一、硅橡胶简介及性能

硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由
含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。苯基的引入可提高硅橡胶的耐高、低温性能，三氟丙基及氰基的
引入则可提高硅橡胶的耐温及耐油性能。硅橡胶耐低温性能良好，一般在-55℃下仍能工作。引入苯基后
，可达-73℃。硅橡胶的耐热性能也很突出，在180℃下可长期工作，稍高于200℃也能承受数周或更长时
间仍有弹性，瞬时可耐300℃以上的高温。硅橡胶的透气性好，氧气透过率在合成聚合物中是高的。此外
，硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，因此在医用领域应用广泛。

二、硅橡胶具体用途



硅橡胶分热硫化型（高温硫化硅胶HTV）、室温硫化型（RTV），其中室温硫化型又分缩聚反应型和加
成反应型。高温硅橡胶主要用于制造各种硅橡胶制品，而室温硅橡胶则主要是作为粘接剂、灌封材料或
模具使用。热硫化型用量大，热硫化型又分甲基硅橡胶（MQ）、甲基乙烯基硅橡胶（VMQ，用量及产
品牌号多）、甲基乙烯基苯基硅橡胶PVMQ（耐低温、耐辐射），其他还有睛硅橡胶、氟硅橡胶等。

三、硅橡胶出口阿富汗注意事项

1.化工品有很多属于危险品，要审核是否属于危险品

2.装运规定：要保证箱内有5%-10%的空隙，换言之，液容不得超过总容量的90%。

3.密封条：一切液体物品，均需对容器口二次密封，避免液体外溢。

4.一些产地的化工品被认定为反倾销产品，要提供产地证确认

5.包装填充要求：投递液体需用相应的填充物及吸附材料，内部应填实，防止硅橡胶在外包装内晃动引
起意外。

6.硅橡胶出口阿富汗通过MSDS可以确认是否是危险品，没有危险品类别、UN编码、包装类别，即普通
化工品。
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