
PVC管材检测报告 佛山塑料管材检测公司

产品名称 PVC管材检测报告 佛山塑料管材检测公司

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测标准:国标,客户指定标准
检测周期:10-15个工作日
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

PVC管材检测报告 佛山塑料管材检测公司 管材管件检测 实验室配备微机控制电子试验机以及高低温湿热
试验箱、臭氧老化试验箱、紫外疲劳试验箱、热空气老化试验箱、盐雾试验箱、电子密度计、邵氏硬度
计、磨耗试验机、脆性耐寒试验机等的仪器设备，可进行各类管材管件物理、机械性能的检测。
管材产品测试：
测试对象：给水用硬聚氯管材管件、建筑排水用硬聚氯管材管件、冷热水用氯化聚氯管道系统等。 测试
项目:外观、尺寸、密度、维卡软化温度、透光性、纵向回缩率、烘箱试验、液压试验、坠落试验、落锤
冲击试验、疲劳性能、浸渍试验等。 PVC管材检测报告 佛山塑料管材检测公司 适用样品列举：
交联聚管材、耐热聚管材、聚氯管材、冷热水用管材、聚丙烯管材、铝塑复合压力管等。 试验项目：
外观尺寸、纵向回缩率、耐液压性能、静液压实验、不透光性、维卡软化温度、爆破试验等。
PVC管材检测报告 佛山塑料管材检测公司 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励
机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售
后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验，拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分
析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等的技术标准，掌握着新的
检测方法 

防水涂料附着力检测 江门市建材送检单位
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