
江阴市防火阻燃帆布干热收缩率检测 高温粘合性能测试

产品名称 江阴市防火阻燃帆布干热收缩率检测
高温粘合性能测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

检测范围

全棉帆布、洗印花帆布、加厚帆布、混凝土帆布、机硅帆布、防火阻燃帆布、帆布鞋、帆布包、帆布袋
、帆布手套、防水帆布等。

检测项目

防水性能、耐磨性能、密度、强度、渗透性、厚度、异味检测、甲醛检测、拉伸强度、力学性能、勾丝
性能、起球性等。

检测标准

GB/T 2909-2014橡胶工业用棉本色帆布

GB/T 20021-2017帆布芯耐热输送带

GB/T 31334.1-2015浸胶帆布试验方法 第1部分：粘合强度

GB/T 31334.2-2015浸胶帆布试验方法 第2部分：经向卷曲度和密度

GB/T 31334.3-2015浸胶帆布试验方法 第3部分：硬挺度

GB/T 31334.4-2016浸胶帆布试验方法 第4部分：干热收缩率

GB/T 31334.5-2017浸胶帆布试验方法 第5部分：拉伸性能



GB/T 31334.6-2020浸胶帆布试验方法 第6部分：尺寸、克重等基本项目测量

GB/T 32601.1-2016纺织品 含纤维素纺织品抗微生物性的测定 土埋试验 第1部分：防腐性的评定

GB/T 33101-2016阻燃浸胶帆布 燃烧试验方法

GB/T 34225-2017浸胶芳纶直经直纬帆布技术条件和评价方法

GB/T 34228-2017耐热浸胶帆布 高温粘合性能试验方法

GB/T 34235-2017涤纶浸胶帆布技术条件和评价方法

GB/T 36768-2018锦纶浸胶帆布技术条件和评价方法
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